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Small devices, 
big impact.
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Luft Vand Sensorer
Luftspjæld aktuatorer
Brandspjæld aktuatorer 
Røgkontrolspjæld aktuatorer
VAV-Compact / VAV-Universal

Åben/luk-, omskifter- og kontrollerede  
butterflyventiler

Sædeventiler 
Karakteriserede reguleringsventiler (CCV) 
Trykuafhængige karakteriserede reguleringsventiler 

Zoneventiler

Flowsensorer
Tryksensor
Luftkvalitetsensor
Luftfugtighedssensor

Temperatursensor 

Ventilator Luftvarmer Luftkøler Kedel Pumpe Variabel hastighed 
pumpe

Varme- 
veksler

Køleanlæg/
varmepumpe

Veksler 
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Koldt vand
reservoir

Small devices, big impact. 

Komfort 

Energieffektivitet 

Sikkerhed 

Nem installation 

Nem vedligeholdelse 

Nye standarder for rumkomfort
Et præcist kontrolleret, behageligt indeklima er 
afgørende for menneskers velbefindende og 
produktivitet. For eksempel kan Belimos sensorer, 
enheder til variabel ventilation (VAV) og tryk- 
uafhængige reguleringsventiler give store 
forbedringer af rumkomforten.

Effektiv energieffektivitet
Intelligent styring af opvarmning, køling og venti- 
lation forbedrer bygningers energieffektivitet mærk-
bart. Belimo sætter standarder for energieffektive 
løsninger – med f.eks. elbesparende aktuatorer,
luftbobletætte kugleventiler og energiventiler, der 
kan effekt- og delta-T-styre forbruget.

Kompromisløs sikkerhed
Brandspjældsmotorer fra Belimo redder liv og  
minimerer skader på bygninger og udstyr. De er 
yderst pålidelige og designet specielt til brand-  
og røgsikring. Vi har også et stort sortiment af  
aktuatorer med sikkerhedsfunktion og hurtige 
spjældmotorer, som kan forhindre farlige  
situationer og dermed øger driftssikkerheden.

Spar tid med nem installation
Nem installation og hurtig idriftsættelse sparer tid. 
Belimo tilbyder blandt andet værktøjsfri montering 
af både motorer og beskyttelseshuse til sensorer, 
ligesom en lang række produkter indstilles nemt og 
trådløst via en app på montørens telefon. Belimo 
gør også udskiftning af ældre installationer nem 
med RetroFIT-beslag. Produkter leveres dag til dag 
fra vores omfattende lager i Skanderborg.

Lang levetid støttet af førsteklasses support
Installationer med minimalt behov for service, 
bakket op af professionel support, giver lave 
vedligeholdelsesomkostninger. Belimos produkter 
er kendt for lang levetid og har mindst 5 års garanti. 
Derudover giver vores IoT-produkter (Internet of 
Things) overvågning i realtid og fuld gennemsigtig- 
hed for at optimere systemets ydelse. 

Belimo er global markedsleder inden for udvikling, produktion og salg af produkter til energibesparende 
styring af varme-, ventilations- og klimaanlæg. Spjældmotorer, reguleringsventiler, sensorer og målere 
udgør virksomhedens kerneforretning.
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Aktuator-, ventil- og sensor-løsninger.

Styring af luft
Luftbehandling, distribution, styring og feedback
Belimo tilbyder verdens mest omfattende udvalg af elektriske aktuator- 
løsninger til spjæld på op til 8 m2. Både roterende og lineære aktuatorer i 
et bredt udvalg af momenter og reaktionstider. Ventilmotorerne dækker 
næsten alle motoriseringskrav til styring af luftstrømme i klimaanlæg. 
Fra behandling og fordeling til feedback og genbehandling. Produktsor-
timentet omfatter også specielle aktuatorer til krævende miljøer – både 
udendørs og indendørs.
Som det perfekte supplement til aktuatorerne tilbyder Belimo et omfat-
tende produktsortiment af sensorer til måling af lufttemperatur, luftfug-
tighed og luftkvalitet. Differenstryk-sensorer sikrer nøjagtig overvågning 
af filtre, så du kan planlægge service i god tid.

Styring af vand
Effektiv drift af varme- og kølekredsløb
Du kan få både motoriserede butterfly- og kugleventiler, og desuden 
leverer Belimo unikke, luftbobletætte reguleringsventiler til præcis 
styring af af varme- og kølekredsløb uden energitab. Takket være den 
permanente dynamiske afbalancering sikrer Belimos trykuafhængige 
reguleringsventiler altid den korrekte vandmængde. Også hvis der er 
udsving i trykket eller anlægget kører dellastdrift. Den multifunktionelle 
Belimo energiventil giver ikke blot mulighed for at overvåge og optimere 
energistrømmen, men også for MID-godkendt fakturering af energifor-
bruget. De tætlukkende zone-ventiler er den ideelle, kompakte løsning til 
energibesparende, uproblematiske rum- og zonestyring, også hvor der er 
meget lidt plads.

RetroFIT-løsninger
Nyt liv til gamle systemer
Til renovering i eksisterende byggeri og til udskiftning af ældre aktuatorer 
på spjæld og ventiler, leverer Belimo et omfattende produktsortiment af 
specielle RetroFIT-løsninger.
RetroFIT-løsninger kan indstilles præcist på stedet i forhold til de 
gældende krav. RetroFIT-aktuatorer til kugle- og drejeventiler monteres 
nemt og hurtigt på næsten ethvert ventilfabrikat. Du kan få praktiske 
VAV-RetroFIT-sæt med styring, aktuator og differenstrykføler til udskift-
ning af defekte eller pneumatiske VAV-enheder. For at du nemt kan 
vælge den rette aktuatorer eller sensor, har Belimo udviklet et digitalt 
RetroFIT værktøj, som finder passende aktuatorer i en kæmpe Retro-
FIT-database ud fra få parametre. Værktøjet kan bruges både på stedet 
og på kontoret. En seneste version har optisk tegngenkendelse (OCR), 
så værktøjet genkender aktuatorens mærkning ud fra et foto og finder 
den rette erstatning i RetroFIT-databasen.

Til alle anvendelsesområder.

Systembeskyttelse
Undgå skader ved driftsafbrydelser
Fejlsikre aktuatorer beskytter værdifulde systemer mod skader forår-
saget af is, vand og damp. I tilfælde af strømsvigt, bevæger aktuatorer 
med sikkerhedsfunktion spjældene til den forudbestemte sikkerhedspo-
sition. Ved hjælp af spring return-fjeder eller elektrisk fjeder (SuperCap). 
Nogle sikkerheds-aktuatorer kan også kompensere for korte strømaf-
brydelser (op til 10 sekunder). Dermed undgås unødvendige udfald og 
komfortforringelser. Sikkerhedspositionerne kan defineres individuelt.

Rum- og systemløsninger
Sikrer individuel komfort og sparer energi
Flowstyrede aktuatorer og sensorer sikrer et optimalt indeklima med 
et minimalt forbrug af energi. Oplagt til kontorer, offentlige bygninger, 
produktionshaller, erhvervslokaler eller følsomme driftsområder. De kan 
anvendes som VAV-Compact- eller VAV-Universal-enheder. Sidstnævnte 
sikrer en sikker indstilling i rumtrykinstallationer. Du kan få særligt 
kompakte VAV-styringsenheder til fordelingsbokse til f.eks. 
lejlighedsventilation.

Sikkerhedsløsninger
Beskytter liv og værdier mod ild og røg 
Brand er den største potentielle trussel mod mennesker og værdier i 
bygninger. Effektiv brandbeskyttelse redder liv, minimerer materielle 
skader og sikrer virksomheders fortsatte drift.
Den bedste beskyttelse mod spredning af ild og røg gennem ventila-
tionskanalerne er at afspærre dem med motoriserede brandspjæld. 
Røgkontrolsystemer med motoriserede røgkontrolspjæld sikrer røgfrie 
flugt- og redningsveje.

IoT, bus- og systemintegration
Overvågning og styring af systemer fra centralt hold
Det er nemt at integrere Belimo aktuatorer og sensorer i intelligente 
bygningsstyringssystemer (BMS). Du kan få aktuatorer og sensorer med 
integreret BACnet, Modbus og KNX interface til direkte tilslutning. Med 
MP-aktuatorer kan op til otte forskellige styringsenheder kombineres i 
en MP-Bus-sektion og tilsluttes til stort set alle overvågningssystemer. 
Det reducerer omkostningerne til kabelføring markant! Forskellige 
justerings- og serviceværktøjer samt Belimo Cloud gør idriftsættelse, 
overvågning og optimering lettere. IoT-aktuatorer kommunikerer via 
Ethernet og synkroniserer direkte med Belimo Cloud.

Download Belimo RetroFIT app
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Hurtige aktuatorer uden sikkerhedsfunktion
Produkter Typer/ydelsesklasser Specifikationer Anvendelse

Roterende aktuatorer:
•	 LMQ (4 Nm)
•	 NMQ (8 Nm)
•	 SMQ (16 Nm)
•	 NMD (8 Nm)*
•	 SMD (16 Nm)*

•	 Identisk tilbehør til alle typer
•	 Meget hurtige gangtider helt ned 

til 2.5 s 
 
* Gangtid 20 s

Motorisering af luftspjæld uden fejl-
sikring op til 3,2 m2 til laboratorier, 
rene rum, hospitaler, forskningsin-
stitutter, industrielle udsugnings- 
systemer, male- og svejseanlæg 
m.m.

Styring af luft
Roterende aktuatorer uden sikkerhedsfunktion
Produkter Types/performance classes Specifications Applications

Standard aktuatorer:
•	 TMC (2 Nm)
•	 LM (5 Nm)
•	 NM (10 Nm)
•	 SM (20 Nm)
•	 GM (40 Nm)

•	 Med integreret skiftekontakt 
eller potentiometer

•	 Identisk tilbehør til alle typer
•	 Tilslutning: Kabel (IP54) eller 

klemmer (IP20 eller IP54)

Motorisering af luftspjæld uden 
sikkerhedsfunktion op til 8 m2

Kompakte aktuatorer:
•	 CM (2 Nm)
•	 CM..G (2 Nm, IP66)

•	 Mekanisk drejevinkel 0...287,5° 
eller ubegrænset

•	 Magnetisk gearlås
•	 Den tyndeste aktuator af sin type 

(under 30 mm)
•	 Enkel montering

Motorisering af luftspjæld uden 
sikkerhedsfunktion op til 0,4 m2 i 
lejligheds- og skole-ventilationsan-
læg, klimaanlæg under gulv, 
decentrale ventilationsaggregater i 
kanaler, aktiv varme-/kølebjælker 
m.m.

Mega-kompakt aktuator:
•	 UM (1 Nm, IP20)

•	 Plug-in aktuator
•	 Mekanisk drejevinkel 0...287,5° 

eller ubegrænset (form-fit variant)
•	 Hurtig gangtid på 22 s / 90°
•	 Lydniveau ≤ 35 dB(A)

Motorisering af luftspjæld uden 
fejlsikring op til 0,2 m2 i lejligheds- 
og skole-ventilationsanlæg, 
decentrale distributionssystemer, 
luftudtag, aktive varme-/
kølebjælker m.m.

Kompakt aktuator med 
integreret spjældblad:
•	 CM..D (2 Nm)

•	 Spjælddiameter 100, 125, 150 og 
160 mm

•	 Lufttæt i henhold til DIN EN 
1751, klasse 3 og 2

•	 Lydniveau ≤ 35 dB(A)
•	 Kan anvendes op til 1000 Pa
•	 Gangtid 58 s / 70°

Til montering i runde kanaler op til 
DN 160 i ventilationsanlæg, til 
lejligheders ventilations- og  
luftfordelingssystemer, efter-
slukningsanlæg, facadeudstyr 
m.m.

Roterende aktuator med højt 
drejningsmomen:
•	 PMCA (160 Nm)

•	 IP66/67, NEMA 4X, 
UV-beskyttelse

•	 Variabel gangtid 30...120 s
•	 Integrerede skiftekontakter
•	 Tilslutning: klemmer

Motorisering af luft- og special- 
spjæld, tunnelspjæld, afspærrings- 
spjæld med høj tæthed og i 
industrien

Lineære aktuatorer uden sikkerhedsfunktion
Produkter Typer/ydelsesklasser Specifikationer Anvendelse

 

Standard aktuatorer:
•	 LH (150 N)
•	 SH (450 N)

•	 Vandring 60, 100, 200 og 300 mm
•	 Mekanisk begrænsning hver 

20 mm
•	 Retning kan indstilles

Motorisering af styreelementer op 
til 3 m2 med lineær bevægelse op 
til 300 mm for luftudtag, dyser 
med lang rækkevidde, blandings- 
enheder, kabineenheder, 
VAV-enheder m.m.

Kompakt aktuator:
•	 CH (125 N)

•	 Vandring 40, 60 og 100 mm
•	 Mekanisk begrænsning hver 20 mm
•	 Retning kan drejes 90°
•	 Lineær enhed kan monteres i 

forvejen uden aktuator

Motorisering af styreelementer op 
til 0,8 m2 med lineær bevægelse 
op til 100 mm i lejligheds-ventila-
tionsanlæg, luftudtag, dyser med 
lang rækkevidde, blandingsenhed-
er m.m.

Mega-kompakt aktuator:
•	 UH (50 N)

•	 Vandring 60 mm
•	 Mekanisk begrænsning hver 1 mm
•	 Lineær enhed kan monteres på 

forhånd
•	 Kan anvendes til forskellige 

installatioer, også takket være 
“roterende langsgående 
bevægelse”

•	 Lydniveau ≤ 35 dB(A)

Motorisering af styringselementer 
op til 0,2 m2 med lineær 
bevægelse op til 60 mm i lejlighed 
ventilationsanlæg, emhætte/
emfang, luftudtag, aktive varme-/
kølebjælker, blandingsenheder 
m.m.

RobustLine drejeaktuatorer med og uden sikkerhedsfunktion til ekstreme miljøer (IP66/67, NEMA 4X)
Produkter Typer/ydelsesklasser Specifikationer Anvendelse

•	 NM..P (10 Nm)
•	 SM..P (20 Nm)
•	 NKQ..P (6 Nm, køretid 4 s)*

*  med sikkerhedsfunktion

•	 IP66/67, NEMA 4X, UV-beskyt-
telse, korrosionsbestandig

•	 Integreret skiftekontakt eller 
potentiometer

Muligheder ved omgivende 
temperaturer ned til −40°C:
•	 Opvarmning med humidostat
•	 Opvarmning med termostat

Motorisering af luftspjæld med og 
uden sikkerhedsfunktion op til 4 m2 
i særligt krævende miljøer:
•	 Beskyttelse mod aggressive 

stoffer, gasser, fugt, luftfugtighed, 
høje støv- og forureningsniveauer

•	 Generelt udendørs anvendelser, 
ovntørringsanlæg, landbrug, 
swimmingpoolanlæg, drivhuse 
m.m.

•	 Ventilationsanlæg på tage 

Drejeaktuatorer med og uden sikkerhedsfunktion til udendørs brug (IP66/67, NEMA 4X)
Produkter Typer/ydelsesklasser Specifikationer Anvendelse

•	 GM..G (40 Nm)
•	 SMQ..G (16 Nm, gangtid 7 s)
•	 NF..G (10 Nm)*
•	 SF..G (20 Nm)*
•	 GK..G (40 Nm)*

* med sikkerhedsfunktion

•	 IP66/67, NEMA 4X, UV 
beskyttelse

•	 Integreret skiftekontakt eller 
potentiometer

Muligheder ved omgivende 
temperaturer ned til −40°C:
•	 Opvarmning med humidostat
•	 Opvarmning med termostat

Motorisering af luftspjæld med og 
uden sikkerhedsfunktion op til 8 m2:
•	 Beskyttelse mod fugt, luft- 

fugtighed, høje støv og 
forureningsniveauer

•	 Generelt udendørs anvendelser, 
drivhuse m.m.

•	 Ventilationsanlæg på tage

Systembeskyttelse
Drejeaktuatorer, med sikkerhedsfunktion
Produkter Typer/ydelsesklasser Specifikationer Anvendelse

•	 TF (2 Nm)
•	 LF (4 Nm)
•	 NF (10 Nm)  1

•	 SF (20 Nm)  1

•	 EF (30 Nm)  1/ 2

•	 GK (40 Nm)

•	 Automatisk lukkefunktion på 
< 20 s (GK: 35 s) i tilfælde af 
spændingsafbrydelse

•	 Manuel override

1 �� 1 mulighed for 2 integrerede                
    skiftekontakter
2  mulighed for IP66- og  UV- 
   beskyttelse til udendørs             
   installationer

Motorisering af luftspjæld med 
sikkerhedsfunktion op til 8 m2

Kompakte aktuatorer:
•	 CM24K (2 Nm) med 

SKM230.. 
(energilagringsmodul)

•	 Eksternt energilagringsmodul: 
Flytter 2 CM-aktuatorer til 
sikkerhedsposition på < 15 s 
ved spændingsafbrydelse

Motorisering af luftspjæld op til 
0,4 m2. Særligt velegnet til 
decentrale klimaanlæg, 
lejligheds- og skole- ventilation 
og ved ekstremt begrænsede 
pladsforhold

Aktuator med højt drejnings- 
moment:
•	 PKCA (160 Nm)

•	 IP66/67, NEMA 4X, 
UV-beskyttelse

•	 Variabel gangtid 30...120 s
•	 Gangtid sikkerhedsfunktion 30 s
•	 Tilslutning: klemmer

Motorisering af luft- og 
special-spjæld, tunnelspjæld, 
lukkespjæld med høj tæthed og 
industri

Hurtige drejeaktuatorer med sikkerhedsfunktion
Produkter Typer/ydelsesklasser Specifikationer Anvendelse

•	 NKQ (6 Nm, gangtid 4 s) •	 Gangtid sikkerhedsfunktion 4 s
•	 Kompenserer for spændings- 

afbrydelser på op til 10 s
•	 Sikkerhedsposition kan justeres 

mellem 0...100 %

Motorisering af luftspjæld med 
sikkerhedsfunktion op til 1,2 m2 
•	 Anvendelse i laboratorier
•	 Malerværksteder
•	 Sensitivt arbejdsmiljø

Lineære aktuatorer:
•	 LHQ (100 N)
•	 SHQ (200 N)

•	 Vandring 100 mm
•	 Mekanisk begrænsning hver 20 

mm
•	 Gangtider fra 3,5 s / 100 mm

Motorisering af styreelementer 
og skydeventiler med lineær 
bevægelse op til 100 mm for 
brændekedler, blandingsenheder, 
vippevinduer m.m.
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Belimo ZoneTight™
Produkter Ventiler Aktuatorer Anvendelse

Indvendigt gevind (QCV):
•	 - C2..Q-... (2-vejs, regulerings- 

ventil)
•	 - C3..Q-... (3-vejs, kugle- 

omskifterventil)

•	 Drejeaktuatorer: CQ-serien
•	 Med sikkerhedsfunktion: 

CQK-serien
•	 Hurtige aktuatorer (15 s): 

CQD- og CQKD-serien

Koldt og varmt vand:
•	 Nominel diameter 

DN 15 / 20 / (25)
•	 Tilladt driftstryk 1600 kPa
•	 Ventilatorkonvektorer
•	 Kølelofter
•	 Zoneluftvarmere/luftkølere
•	 Gulvvarme
•	 Radiatorer

Udvendigt gevind (QCV): 
•	 C4..Q-... (2-vejs regulerings- 

ventil)
•	 C5..Q-... (3-vejs kugle- 

omskifterventil)

Indvendigt gevind (PIQCV):
•	 C2..QP(T)-.. (2-vejs, tryk- 

uafhængig zoneventil)

Indvendigt gevind (PIFLV): 
•	 C2..QFL-.. / R225FL-.. (2-vejs, 

flow-begrænserventil)

•	 Åbne/lukke roterende 
aktuatorer: 
CQ24A (-MPL/-BAC) 1

Koldt vand:
•	 Kølelofter
•	 Ventilatorspoler

Indvendigt gevind:
•	 R30..-..-..-B.. 

(6-vejsreguleringsventil)

•	 Drejeaktuatorer: 
CQ24A-SR (-MPL/-BAC) 
LR24A-SR (-MP/-MOD/-KNX) 
NR24A-SR (-MP/-MOD/-KNX)

Koldt og varmt vand:
•	 Nominelle diametre 

DN 15 / 20 / (25)
•	 Tilladt driftstryk 1600 kPa
•	 Modulerende styring af 

kombineret varme-/ 
køle-elementer

Internal thread (6-way, EPIV):
•	 EP..R-R6+BAC 

•	 Integreret aktuator
•	 Elektronisk måling af flow
•	 Permanent hydronisk 

afbalancering

Levering/retur: Indvendigt gevind 
1” Zone: Udvendigt gevind 3/4”
Eurokonus:
•	 EM-ECQ-..F (2...12 zoner)

•	 Drejeaktuatorer: 
CQ-serien

•	 Med sikkerhedsfunktion: 
CQK-serien

Koldt og varmt vand:
•	 2...12 zoner
•	 Tilladt driftstryk 600 kPa
•	 Rustfrit stål

Trykuafhængige reguleringsventiler - Energiventiler og Flowventiler
Produkter Ventiler Aktuatorer Anvendelse

Indvendigt gevind (Belimo 
energiventil, 2-vejs, DN 15...50):
•	 EV..R2+BAC
•	 EV..R2+KBAC
•	 EV..R2+MID

•	 Aktuator med overvågning og 
registreringsfunktion integreret

•	 Elektronisk måling af flow
•	 Permanent hydronisk 

afbalancering
•	 DN 15...50 med 

MID-godkendelse
•	 Effekt-/Delta T-styring
•	 Glykolovervågning
•	 Tilslutning til Belimo Cloud
•	 Fejlsikret: KBAC

Afbalancering, måling, kontrol,
isolering og energiovervågning
med en enkelt ventilenhed:
•	 Flow V'max 0.11...45 l /s
•	 Nominelle diametre 

DN 15...150
•	 Tilladt tryk 1600 kPa Flange (Belimo energiventil,

2-vejs, DN 65...150:
•	 EV..F+BAC
•	 EV..F+KBAC

Indvendigt gevind (Belimo 
energiventil, 3-vejs, DN 15...50):
•	 EV..R3+BAC

•	 Aktuator med overvågning og 
registreringsfunktion integreret

•	 Elektronisk måling af flow
•	 Permanent hydronisk 

afbalancering
•	 Effekt-/Delta-T-styring
•	 Tilslutning til Belimo Cloud

Skaber systemgennemsigtighed i 
3-vejs applikationer:
•	 Flow V'max (A-AB) 0.11...4.8 l /s
•	 Nominelle diametre DN 15...50
•	 Tilladt tryk 1600 kPa

Indvendigt gevind (FLowventil, 
EPIV, 2-vejs,
DN 15...50):
•	 EP..R2+BAC
•	 EP..R2+KBAC

•	 Integreret aktuator
•	 Elektronisk måling af flow
•	 Permanent hydronisk afbalan-

cering
•	 Overvågning af glykolindhold
•	 Fejlsikret: KBAC/KMP

Afbalancering, måling, styring
og afspærring med en enkelt 
ventilenhed:
•	 Flow V'max 0.11...45 l /s
•	 Nominelle diametre 

DN 15...150
•	 Tilladt tryk 1600 kPa Flange (Flowventil, EPIV, 2-vejs, 

DN 65...150):
•	 EP..F+MP
•	 EP..F+KMP
•	 EP..F+MOD

Styring af vand

1 R225FL-.. er motoriseret med LR..A (kun åbning/lukning tilladt).

Afspærrings- og omskifterventiler
Produkter Ventiler Aktuatorer Anvendelse

Indvendigt gevind:
•	 R2.. (2-vejs)
•	 R3.. (BL) (3-vejs)

•	 Drejeaktuatorer: 
TR, LR, NR, SR series 

•	 Med sikkerhedsfunktion: 
TRF, LRF, NRF(D), SRF-serien

•	 Hurtige aktuatorer: 
TRC, LRC, NRC, SRC-serien

•	 Meget hurtige aktuatorer fra 2.5 
s: LRQ, NRQ, SRQ-serien

Koldt og varmt vand, afspær-
rings- og omskifterfunktion:
•	 Nominelle diametre 

DN 15...50
•	 Tilladt tryk 1600 kPaUdvendigt gevind:

•	 R4.. (2-vejs)
•	 R5.. (3-vejs)

Drikkevandsventiler
Produkter Ventiler Aktuatorer Anvendelse

•	 C215QPW-N / R2..PW-.. 
 
Certificeret i overensstem-
melse med ACS, DVGW, KIWA, 
ÖVGW og WRAS

•	 Drejeaktuatorer: 
CQ, LR, NR, SR-serien

•	 Med sikkerhedsfunktion: 
CQK-, LRF-, NRF-, SRF-serien

•	 Hurtige aktuatorer: 
CQD-, LRC-, NRC-, SRC-serien

Drikkevand:
•	 Nominelle diametre DN 15...50
•	 Åben/lukket-applikationer

Reguleringsventiler
Produkter Ventiler Aktuatorer Anvendelse

Indvendigt gevind:
•	 R2..-S.. (2-vejs)
•	 R3..-S.. (3-vejs)

•	 Drejeaktuatorer: 
TR, LR, NR, SR-serien

•	 Med sikkerhedsfunktion: 
TRF, LRF, NRF(D), SRF-serien

•	 Hurtige aktuatorer: 
TRC-, LRC-, NRC-, SRC-serien

•	 Meget hurtigte aktuatorer fra 
2,5 s:

•	 LRQ-, NRQ-, SRQ-serien

Koldt og varmt vand:
•	 Nominelle diametre DN 15...50
•	 Tilladt tryk 1600 kPa

Udvendigt gevind:
•	 R4.. (2-vejs)
•	 R5.. (3-vejs)

Udvendigt gevind
(høje temperaturer):
•	 R4..D (2-vejs)

Fjernvarme, koldt og varmt vand:
•	 Nominelle diametre DN 10...20
•	 Tilladt tryk 2700 kPa

Flange:
•	 R6..W..-S8 (2-vejs, PN 16)

•	 Drejeaktuatorer: 
SR-5, GR-5 serie

•	 Med sikkerhedsfunktion: 
SRF-5, GRK-5 serie

•	 Hurtige aktuatorer: 
SRC-5, GRC-5 serie

Koldt og varmt vand:
•	 Nominelle diametre 

DN 65...150
•	 Tilladt tryk 1600 kPa

Kontrol-, afspærrings- og omskifterventiler til udendørs brug
Produkter Ventiler Aktuatorer Anvendelse

Indvendigt gevind:
•	 R2.. (2-vejs)
•	 R3.. (3-vejs)

•	 Rotary actuators: 
SR..P series IP66/67

Cold and warm water, applica-
tions in IP66/67 environment:
•	 Nominal diameters DN 15...50
•	 Permissible pressure 1600 kPa

Udvendigt gevind:
•	 R4.. (2-vejs
•	 R5.. (3-vejs)

Kugleventiler
Produkter Ventiler Aktuatorer Anvendelse

Indvendigt gevind:
•	 H2..S-.. (2-vejs) 

•	 H3..S-.. (3-vejs) 

•	 Standard aktuatorer til 
kugleventiler: 
LV..A (15 mm) 
NV..A, SV..A (20 mm) 
EV..A, RV..A (40 mm)

•	 Aktuatorer med sikkerheds- 
funktion til kugleventiler: 
NVK..A, SVK..A (20 mm) 
AVK..A (32 mm)

•	 Hurtige aktuatorer: 
LVC..A (15 mm) 
NVC..A, SVC..A (20 mm) 
EVC..A (40 mm)

•	 Aktuatorer med stor slaglængde: 
GV (65 mm)

Koldt og varmt vand:
•	 Nominelle diametre DN 15...50
•	 Tilladt tryk 1600 kPa
•	 Tilladt tryk 2500 kPa (H20 / H30)

Udvendigt gevind:
•	 H4..B (2-vejs)
•	 H5..B (3-vejs)

Flange:
•	 H6..N / H7..N (2- / 3-vejs, PN 16)
•	 H6..S(P) / H7..S (2- / 3-vejs, PN 16)*
•	 H6..W.. / H7..W.. (2- / 3-vejs, 

PN16), DN 200 / 250

Koldt og varmt vand:
•	 Nominelle diametre DN 15...250
•	 Tilladt tryk 1600 kPa

* Varmt vand og damp

Yderligere flange-versioner:
•	 H6..R / H7..R (2- / 3-vejs, PN 6)
•	 H6..X.. / H7..X.. (2- / 3-vejs, PN 25)

Koldt og varmt vand:
•	 Nominelle diametre DN 15...100
•	 Tilladt tryk 600 kPa
•	 Tilladt tryk 2500 kPa
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RetroFIT VAV
Produkter Types Specifications Anvendelse

•	 Sæt med VAV-Compact Sætløsning til runde VAV-enheder
med differenstrykføler
og komplet installationssæt

Udskiftning af VAV-aktuator
og kontrolkomponenter med
små og mellemstore retrofits

RetroFIT-løsninger til vand: Sædeventil-aktuatorer
Produkter Ventiler Aktuatorer Anvendelse

Til sædeventiler fra forskellige
producenter:
•	 Kugleventiler
•	 Butterflyventiler
•	 Blandingsventiler

Det nødvendige drejningsmoment 
skal kontrolleres.

•	 - Drejeaktuatorer HT..., SR...-R, 
GR..-R, DR..-R, PR (op til 160 Nm) 
med adapter (firkantet, dihedral, 
kile osv.)

•	 Med sikkerhedsfunktion: SRF-R, 
GRK-R, PRK (op til 160 Nm) med 
adapter (firkantet, dihedral, kile)

•	 SY drejeaktuator med adapter: 
400...3500 Nm

Motorisering af blandings- 
ventiler og ventiler med:
•	 Interface ISO 5211: F03 / F04 

/ F05 / F07 eller F10
•	 12 mm rund aksel

Op til nominel diameter DN 700 
og andre konstruktioner på 
forespørgsel

RetroFIT-løsninger til luft: Aktuatorer uden sikkerhedsfunktion
Produkter Typer/ydelsesklasser Specifications Anvendelse

•	 LM24A-MP-TP (5 Nm)
•	 NM24A-MP-TP (10 Nm)
•	 SM24A-MP-TP (20 Nm)
•	 GM24A-MP-TP (40 Nm)
•	 SM24A-R9 (20 Nm, 0...135 Ω)
•	 SM24A-PC (20 Nm, 0...20 V 

faseskæring)
•	 SM24A-MA (20 Nm, 4...20 mA)
•	 LH24A-MP60-TP
•	 LH24A-MP100-TP
•	 LH24A-MP200-TP
•	 LH24A-MP300-TP

•	 Frit parametrérbar og optimalt 
indstillelig for at matche 
anvendelsen

•	 Identisk tilbehør som f.eks.
ekstraudstyr, afbrydere og 
potentiometre til alle dreje- 
aktuatorer

•	 Identisk tilbehør som f.eks. 
roterende støtte og koblingsstyk-
ker til alle lineære aktuatorer

•	 TP (terminalbeskyttet) tilslutning: 
klemmer IP54

Udskiftning af motorisering af 
luftspjæld og skydeventiler 
uden sikkerhedsfunktion op til 
8 m2

RetroFIT-løsninger til vand: Kugleventil-aktuatorer
Produkter Ventiler Aktuatorer Anvendelse

Til kugleventiler fra forskellige
producenter

Med universal ventil adapter:
•	 LV..A..-RE (500 N, 20 mm)
•	 NV..A..-RE (1000 N, 20 mm)
•	 SV..A..-RE (1500 N, 20 mm)
•	 SVL..A..-RE (1500 N, 50 mm)
•	 AVK..A..-RE (2000 N, 32 mm)
•	 EV..A..-RE (2500 N, 50 mm)
•	 RV..A..-RE (4500 N, 50 mm)

Kugle aktuatorer med kort spindel 
med adapter til Siemens eller 
Cazzaniga ventiler:
•	 NRDVX.. (500 N, 5.5 mm)

Motorisering af kugleventiler
med nominelle diametre 
DN 15...250

RetroFIT-løsninger

Butterflyventiler
Produkter Ventiler Aktuatorer Anvendelse

Flange PN 6/10/16:
•	 D6..N (2-vejs)
•	 D6..NL (2-vejs)
•	 D6..W (2-vejs)
•	 D6..WL (2-vejs)
•	 D7.. (3-vejs)

•	 Drejeaktuatorer: 
SR-5, SR..P-5, GR-5, GR-7, DR-5, 
DR-7, PR, SY serien 

•	 Med sikkerhedsfunktion: 
SRF-5, GRK-5, DRK, PRK serien

Muligheder:
•	 Opvarmning med humidostat/

termostat
•	 Integreret skiftekontakt eller 

potentiometer

Afspærring, omskiftning, 
styring og blanding af koldt 
og varmt vand:
•	 Nominelle diametre 

DN 25...700 (2-vejs)
•	 Nominelle diametre 

DN 150...300 (3-vejs)

Styring af vand Bus- og systemintegration

IoT, Belimo Cloud
Produkter Anvendelse

•	 Aktuatorer med Ethernet-interface kan valgfrit udveksle drifts- 
og indstillingsdata med Belimo Cloud

•	 Overvågning og optimering af enhederne foretages gennem et 
centralt adgangspunkt

•	 Åben Client-API til tilslutning til specifikke cloud-løsninger
Belimo cloud

Indstillings- og serviceværktøjer til indstillelige og kommunikative aktuatorer 
og volumetriske flowregulatorer
Type Type Type Specifikationer

PC-Tool MFT-P Service tool ZTH EU Smartphone app Det rigtige værktøj til hver opgave:
•	 PC-værktøj til bekvem indstilling, idriftsættelse og 

vedligeholdelse af aktuatorer og busnetværk
•	 Effektiv indstilling af parametre med serviceværktøjet ZTH EU
•	 Indstilling af aktuatorer med smartphone-app, selv når der ikke 

er spænding på aktuatoren

Belimo MP-Bus
Produkter Anvendelse

•	 Single-client/multi-server-bussystem, specielt udviklet af Belimo 
til HVAC-aktuatorer og sensorer.

•	 Op til otte forskellige styringselementer kan kombineres og 
sammen tilsluttes et overvågningsfeltbussystem (BACnet, 
Modbus, KNX, osv.)

•	 Der kan tilsluttes én sensor pr. aktuator.
•	 Både Belimo-gateways (UK24BAC, UK24MOD) eller gateways 

og DDC-styringer fra andre producenter kan anvendes som 
MP-klient.

BACnet, Modbus og KNX
Produkter Anvendelse

BACnet/Modbus-aktuatorer
•	 Aktuatorer eller sensorer med en RS-485-grænseflade kan 

tilsluttes direkte til BACnet MS/TP eller Modbus RTU.
•	 Aktuatorer med Ethernet-interface kan tilsluttes direkte til 

BACnet IP eller Modbus TCP. Samtidig er en forbindelse med 
Belimo Cloud mulig.

•	 Den analoge styring kan overvåges og overstyres via Bus i 
hybrid drift.

•	 Der kan tilsluttes op til to sensorer for hver aktuator.

KNX-aktuatorer
•	 Aktuatorer kan tilsluttes direkte til KNX (S-mode)
•	 Der kan tilsluttes én sensor pr. aktuator

MP partner 
solution

tt tt

ttt t

Termisk energimålere
Produkter Type Egenskaber Anvendelse

Termisk energimåler MID
•	 22PEM

•	 Opfylder kravene i EN 1434, og har 
typegodkendelse i henhold til det 
europæiske måleinstrument-direktiv 
2014/32/EU (MI-004)

•	 Godkendt som varmemåler

•	 Til direkte fakturering af 
energiomkostninger med en 
kalibreret måler

Termisk energimåler standard
•	 22PE

•	 Automatisk glykolkompensation •	 Til registrering af termisk energi 
til indendørs driftsformål og når 
glykolkompensation er påkrævet

Målere
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Luftkvalitet
Produkter Type Egenskaber Anvendelse

Kanal:
•	 22DC
•	 22DTC
•	 22DTM
•	 22DCV
•	 22DCM
•	 22DCK

•	 Bredt udvalg af kombinerede multisensorer 
til CO2, fugtighed, temperatur og VOC

•	 CO2-sensor med to kanaler baseret på NDIR 
teknologi

To-kanals selvkalibrerings-teknologi- 
muliggør brug af Belimo CO2-sen-
sorer i alle bygninger og installa-
tioner - selv hvor ABC (Automatic 
Background Calibration) ikke kan 
anvendes

Sensorer
Temperatur
Produkter Type Egenskaber Anvendelse

Udenfor:
•	 01UT
•	 22UT

•	 Sensorafhængige temperaturintervaller 
-50...250°C

•	 Aktive sensorer med 8 valgbare 
temperaturintervaller

Til måling af udendørs temperatur 
eller til rumløsninger med øgede 
krav, f.eks, i kølerum og drivhuse 
såvel som produktions- og 
lagerhaller

Kanal/neddykning:
•	 01DT
•	 22DT
•	 01PT

•	 Sensorafhængige temperaturintervaller 
-50...250°C

•	 Aktive sensorer med 8 valgbare 
temperaturintervaller

•	 Egnet til luft- og vandapplikationer
•	 Sondelængde: 50...450 mm

Til måling af temperaturen i 
kanalen.
I forbindelse med et termorør af 
messing eller rustfrit stål også 
egnet til flydende væsker.

Kanalmiddelværdi:
•	 01MT
•	 22MT

•	 Sensorafhængige temperaturintervaller 
-50...250°C

•	 Aktive sensorer med 8 valgbare 
temperaturintervaller

•	 Passive sensorer med Pt1000
•	 Sondelængde: 3 m / 6 m

Sensor til gennemsnits-temperatur 
i kanal til luftbehandlings- 
aggregater eller større kanaler 
med lag

Rørkontakt:
•	 01ST
•	 01HT
•	 22HT

•	 Aktiv og passiv kontakttemperatur-sensorer 
til rørinstallationer

•	 Sensorafhængige temperaturintervaller 
-50...250°C

•	 Metalføler eller fjederbelastet messingstift 
garanterer hurtige reaktionstider

Kontakt-temperatursensorer til 
varmeanlæg og solvarme, 
solfangere, passive og aktive

Kabel:
•	 01CT
•	 22CT

•	 Kabel-temperaturføler, aktiv og passiv
•	 Sensorafhængige temperaturintervaller 

-50...250°C
•	 Følerlængde: 50...200 mm

Til temperaturmåling i de 
gasformige væsker, der anvendes 
til opvarmning, ventilation og 
klimaanlæg. Med sonde af rustfrit 
stål. Dykkertemperaturføler i 
kombination med et termorør

Frostovervågning:
•	 01ATS
•	 20DTS

01ATS
•	 Udgang: switch
•	 Manuel eller automatisk nulstilling
•	 Kapillarrørlængde: 3 m / 6 m

20DTS
•	 Modulerende udgang 0...10 V (ventilstyring)
•	 Udgang: Switch
•	 Kapillarrørets længde: 2 m / 6 m

Frostdetektion til luftbehandlings- 
enheder nedstrøms fra den varme 
vandspiral

Temperatur- 
overvågning
•	 01HT-...A

•	 30...90°C
•	 Sondelængde: 1 m
•	 Automatisk nulstilling

Til overvågning af temperaturen i 
varmeproduktionssystemer, 
gulvvarme eller i andre anvendelser 
inden for HVAC-teknologi

Sikkerheds- 
temperatur- 
begrænser STB
•  EXT-J-...

•	 50...80°C
•	 70...130°C
•	 Sondelængde: 1 m
•	 Manuel nulstilling

Til overvågning af temperaturen i
varmeproduktionssystemer,
gulvvarme eller i andre anvendelser 
inden for HVAC-teknologi

Flow
Produkter Type Egenskaber Anvendelse

Rørtilslutning: 

•	 DN 15...50 med 
gevind 

•	 DN 65...150 med 
flange

Flowmåling med automatisk 
glykolkompensation
•	 0.42, 0.78, 1.38, 2.16, 3.00, 5.76 l /s 

 

•	 9.60, 13.60, 24.00, 37.50, 54.00 l /s

Flowmåling af vand og vand/
glycol-blandinger

Rumenheder
Produkter Type Egenskaber Anvendelse

Rumsensorer:
•	 01RT
•	 22RT

•	 Passiv/aktiv
•	 Temperaturområde: 0...50°C
•	 CO2: 0...2000 ppm
•	 Luftfugtighed: 0...100 %

•	 Måling af rumtemperatur, CO2 
og luftfugtighed

•	 Visning af indendørs luftkvalitet 
ved hjælp af LED (22RT)

Betjeningsenhed:
•	 P-01RT

•	 Passiv
•	 Temperaturområde: 0...50°C

Måling af rumtemperatur 
inkl. indstilling af setpunkt

Betjeningsenhed:
•	 P-22RT

•	 Aktiv
•	 Betjening via ePaper touch-display eller via 

smartphone (Belimo Display App)
•	 Temperatur, CO2, luftfugtighed
•	 0...10 V, MP-Bus, Modbus, BACnet

•	 Måling af rumtemperatur, CO2 
og luftfugtighed

•	 Indstilling af setpunktet for 
temperatur og ventilatortrin

•	 Visning af indendørs luftkvalitet 
ved hjælp af LED

Luftfugtighed
Produkter Type Egenskaber Anvendelse

Kanal:
•	 22DTH

•	 Udgangssignaler: 0...5 V, 0...10 V, Modbus 
RTU, BACnet MS/TP

•	 Sonde længde: 140 mm / 270 mm
•	 0...100 % RH
•	 4 valgbare temperaturmålingsområder

•	 Aktiv sensor til måling af 
relativ eller absolut  
luftfugtighed og temperatur  
i kanalinstallationer

Kanalhumidostat:
•	 01DH

•	 15...95 % RH
•	 Sondelængde: 156 mm
•	 Justerbart afbryderområde
•	 Udgangssignal: switch
•	 Temperaturkompensation

•	 Kanalhumidostat til regulering 
eller styring af ventilatorer, 
tørreenheder og befugtere. 
Installation i kanal eller på væg.

Kondens:
•	 22HH

•	 Med signal-LED og relækontakt for 
tilslutning til styrings- og displaysystemer

•	 Udgangssignal: kontakt

•	 Til registrering af kondens på 
afkølede overflader 
(f.eks. afkølede bjælker)

•	 Mulighed: ekstern sensor

Lækage:
•	 22HL

•	 Med signal-LED og relækontakt for 
tilslutning til styrings- og displaysystemer

•	 Udgangssignal: kontakt

•	 Til detektering af væskelækage 
fra tanke, falske gulve, falske 
lofter eller rum m.m.

Tryk
Produkter Type Egenskaber Anvendelse

Kanal:
•	 22ADP

•	 Differenstrykssensor luft
•	 Sensorafhængige trykintervaller 

-150...7000 Pa
•	 Valgbare trykområder
•	 Auto-nul
•	 LCD-display
•	 2 uafhængige målesystemer i samme hus
•	 Udgangssignal 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA, 

Modbus RTU, BACnet MS/TP

•	 Måling og overvågning af 
differenstryk af luft

•	 Overvågning af luftfilter
•	 Velegnet til trykstyring af 

ventilatorer

Kanal:
•	 01APS

•	 Differentiallufttryksafbryder til kanal
•	 Typeafhængige trykintervaller 20...5000 Pa
•	 Udgangssignal: kontakt (1 x SPDT)
•	 Indstilling af setpunkt og automatisk nulstilling

Anvendes typisk i HVAC systemer 
til overvågning af filtre eller 
ventilator-kileremme

Rør:
•	 22WP
•	 22WDP
•	 22PDP

•	 Tryksensor til flydende væsker
•	 WP: Tryksensorer til forskellige trykområder: 

4, 6, 10, 16, 25 bar
•	 WDP: Differenstrykfølere til forskellige 

trykområder: 1, 2,5, 4, 6 bar
•	 22PDP: differenstrykfølere til forskellige 

trykområder: 5, 10, 35 bar, udgangssignal 
aktivt, display

Tryk og differenstryksensor til vand 
og kølemiddel

Luftfugtighed
Produkter Type Egenskaber Anvendelse

Udenfor:
•	 22UTH

•	 Multisensorer til relativ og absolut 
fugtighed, temperatur, enthalpi, dugpunkt og 
kondensation

•	 0...100 % RH
•	 4 valgbare temperaturmålingsområder
•	 Udgangssignaler: 0...10 V, Modbus RTU, 

BACnet MS/TP

•	 Sensorer til temperatur/
luftfugtighed til udendørs brug 
eller til rumløsninger med øgede 
krav, f.eks. i kølerum og drivhuse 
samt i produktions- og lagerhaller

•	 Mulighed: vejrbeskyttelse
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Rum- og systemløsninger
VAV-kompaktregulatorer 1

Produkter Typer/ydelsesklasser Specifikationer Anvendelse

Drejeaktuatorer:
•	 LMV (5 Nm)
•	 NMV (10 Nm)
•	 SMV (20 Nm)

Lineær aktuator:
•	 LHV (150 N)

•	 Kompakt enhed med sensor, 
controller og aktuator

•	 Indstilles ved hjælp af PC-Tool, 
herunder trendfunktion

•	 Indstilles på stedet med ZTH EU 
eller smartphone

•	 Integration i MP-Bus-, BACnet-, 
Modbus- eller KNX-netværk

Styring af VAV- og CAV-enheder til
volumetriske flow-systemer i 
bygninger.

CMV-system til boligløsninger 2

Produkter Typer/nominel diameter Specifikationer Anvendelse

•	 CMV-100-MP (DN 100)
•	 CMV-125-MP (DN 125)
•	 CMV-150-MP (DN 150)
•	 CMV-160-MP (DN 160)

•	 Kompakt enhed med sensor, 
controller, aktuator og spjældblad

•	 Indstilles på stedet med ZTH EU 
eller med PC-Tool

•	 Integration i MP-Bus-netværk

Kun til brug i styret lejligheds- 
ventilation

VAV-Universalløsninger 1

Produkter Typer/ydelsesklasser Specifikationer Anvendelse

 

VAV-Universal controller:
•	 VRU-D3-BAC med flow-måler 

0…500 Pa
•	 VRU-M1-BAC med membran-

føler 0…600 Pa
•	 VRU-M1R-BAC med membran-

føler −75…75 Pa

•	 Controller med integreret sensor
•	 Stikforbindelse mellem controller 

og aktuator
•	 Konventionel styring 0...10 V / 

2...10 V
•	 Integration i MP-Bus, BACnet eller 

Modbus-netværk

•	 Volumetrisk flow VAV/CAV
•	 Volumetrisk flow summering
•	 Kanal- og rumtryk

Aktuatorer:
•	 LM/NM/SM24A-VST (5...20 Nm)
•	 LMQ/NMQ24A-VST (meget 

hurtig aktuator 4/8 Nm)
•	 LF/NF/SF24A-VST 

(sikkerhedsfunktion 4...20 Nm)
•	 NKQ24A-VST 

(sikkerhedsfunktion 6 Nm)

•	 Stikforbindelse
•	 Gangtider fra 2,5 s

Anvendes med VAV-Universal 
controller

Systemløsninger til rumregulatorer
Produkter Typer/ydelsesklasser Specifikationer Anvendelse

Controllere:
•	 CR24 (rumcontroller)
•	 CRA24 (controller til lejligheder)
•	 CRK24 (controller til 6-vejs 

reguleringsventil) 

Positioneringsenheder:
•	 CRP24

•	 Komplet løsning
•	 Energibesparende 

(eu.bac-certificeret)
•	 Værktøjsstik på enheden

•	 Individuel rumstyring i 
komfortzone

•	 Specifikation af setpunkt

1 Leveres udelukkende til producenter af volumetriske flow-enheder (undtagen kommunikations- og kontrolenheder)
2 Leveres udelukkende til producenter af apparater til ventilationsanlæg i lejligheder

Motoriseringsløsninger til brand- og røgsikringsspjæld
Produkter Type Specifikationer Anvendelse

Aktuatorer 1:
•	 BFL (4 / 3 Nm)
•	 BFN (9 / 7 Nm)
•	 BF (18 / 12 Nm)

•	 Stålgearkasse med Safety
•	 Position Lock™-funktion
•	 Form fit
•	 2 skiftekontakter
•	 Halogenfrie kabler
•	 Lavt strømforbrug i standby- 

tilstand
•	 Termoelektrisk udløsnings- 

anordning (funktionsbeskyttet)
•	 Opfylder de specifikke krav fra 

EN 15650

Motorisering af brand- og 
røgspjæld.

 

Kommunikations- og strøm-
forsyningsenheder:
•	 BKN230-24
•	 BKN230-24-C-MP
•	 BKN230-24-MOD

•	 Stikdåse til aktuator
•	 Status-LED
•	 Tilslutning til ekstra 

røg-skiftekontakt
•	 Overvågnings-funktion

Kontrol og overvågning af 
forskellige protokoller:
•	 2-trådet busledning
•	 Belimo MP-Bus
•	 Modbus
•	 BACnet

Kommunikations- og 
kontrolenheder:
•	 BKS24-1B
•	 BKS24-9A

•	 Permanent overvågning af 
strømforsyning og spjældposition

•	 Status-LED’er 
– Åben 
– Lukket 
– Fejl

Tilslutning af op til 9 spjæld:
•	 Stjerneformet ledningsføring
•	 2-tråds busledning
•	 Grænseflade med (BMS) 

bygningsmanagement 
teknologi

•	 Funktionstest af brand-
beskyttelses-aktuatorer

Motoriseringsløsninger til røgspjæld
Produkter Type Specifikationer Anvendelse

Aktuatorer 1:
•	 BEN (15 Nm)
•	 BEE (25 Nm)
•	 BE (40 Nm)

•	 Gearkasse i stål, formtilpasset
•	 2 skiftekontakter
•	 Halogenfrie kabler
•	 Lavt strømforbrug i standby-til-

stand
•	 1-tråds og 2-tråds styring
•	 Højt fastholdelsesmoment
•	 Opfylder de specifikke krav fra 

EN 12101-8

Motorisering af røgspjæld i 
motoriserede røgkontrol- 
systemer

Kommunikations- og strøm-
forsyningsenheder:
•	 BKNE230-24

•	 Stikdåse til aktuator
•	 Status-LED
•	 Kommandohukommelse

Styring og overvågning:
•	 2-tråds busledning
•	 - Lokal strømforsyning 

AC 230 V

Kommunikations- og 
kontrolenhed:
•	 BKSE24-6

•	 Permanent overvågning af 
strømforsyning og spjældposition

•	 Status-LED’er 
– Åben 
– Lukket 
– Fejl

Tilslutning af op til 6 spjæld:
•	 Stjerneformet ledningsføring:
•	 2-tråds busledning
•	 Grænseflade med (BMS) 

bygningsmanagement- 
teknologi og brandalarm- 
systemer

•	 Funktionstest af 
røgaktuatorer

1 Brand- og røgspjælds-aktuatorer leveres udelukkende til spjældproducenter.

Sikkerhedsløsninger
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BELIMO A/S 
Thomas Helsteds Vej 7A, DK-8660 Skanderborg, 
+45 86 52 44 00, info@belimo.dk, www.belimo.dk

Innovative 
løsninger

Gratis support 
og rådgivning

Energieffektive 
produkter

Gratis dag til 
dag-levering

Nem installation 
og idriftsættelse

Gratis online 
hjælpeværktøjer 

og apps

Alle produkter 
testes, før de 

forlader fabrikken

5 års garanti 
– intet mindre

Belimo er en af verdens førende og mest respekterede leverandører af innovative  
løsninger til styring af varme-, ventilations- og klimaanlæg: Spjæld, motorer, aktuatorer, 
reguleringsventiler, sensorer og målere – et komplet produktsortiment til regulering og 
styring af HVAC-systemer.

Schweizisk kvalitet  
og teknik 
– dansk markedskendskab og know-how

Danske eksperter i regulering af luft og vand
Belimo A/S i Skanderborg har siden 1981 været uafhængig agent for 
schweiziske Belimo AG. Vi forener gennemtestet schweizisk kvalitet 
og teknik med solid praktisk erfaring, viden og indsigt i danske forhold 
og det danske marked.  
 
Hos os kan du forvente eksperthjælp til alt fra valg af løsning, projekt-
ering og dimensionering – til montage og idriftsættelse. Vi stiller hele 
vores viden om regulering og styring af luft og vand til rådighed for 
vores kunder. Hurtigt og uden beregning. Vi sætter en ære i at være 
nemme at få fat i og nemme at snakke med.

Afgørende forskel for komfort og energieffektivitet
De kompakte Belimo-produkter har stor indflydelse på komfort og 
energieffektivitet, sikkerhed, installation og vedligeholdelse. Det er det, 
vi mener med Small devices, big impact.
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