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Spjældmotorer
Denne bog henvender sig til alle, der beskæftiger sig med udsugning, ventilations- og klimaanlæg,  
projektledere, serviceteknikere og automatikteknikere.
Bogen indeholder en oversigt over alle standard spjældmotorer og indeholder information om dimen- 
sionering af motorerne.

Desuden findes en udskiftnings-guide ved udskiftning af ældre Belimo motorer eller motorer af andre 
fabrikater. Ved valg af udskiftningsmotor skal der tages hensyn til spjældets alder og størrelse. Der findes 
i dag mange flere motorstørrelser med forskellige gangtider. Ved udskiftning af ældre Landis & Steafa og 
Danfoss motorer skal man være opmærksom på, at disse kan være styret af 0 - 20 V fasesnit eller 6 - 16 
V styresignaler. Til at omsætte disse signaler, har vi et modul (type Y1,2) som kobles mellem den nye 
motor og regulatoren.

De nævnte spjældstørrelser er vejledende. Det anbefales at anvende de tekniske data fra spjæld-produ-
centen samt de lufttekniske betingelser ved valg af motorstørrelse.

Til samtlige spjældmotorer findes et bredt udsnit af tilbehør, både elektrisk og mekanisk. Se datablad  
på vores hjemmeside.

En meget stor del af motorerne i produktoversigten er lagervarer og leveres fra dag til dag.
Og så yder Belimo 5 års produkt-garanti. 
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Udskiftning af ældre BELIMO spjældmotorer
Belimo’s produktprogram er naturligt blevet udviklet gennem årerne i takt med de ændrede krav fra bru-
gere og myndigheder. Den tekniske udvikling har også gjort sit til at fremme produktudviklingen.
Når en motor bliver erstattet af en ny model, vil nogle af de tekniske data ofte være ændret, ikke mindst 
de fysiske dimensioner.

Ved udskiftning af en ældre motor skal man kontrollere, at de elektriske specifikationer passer til anlæg-
get. Desuden skal man være indstillet på at udføre visse mekaniske tilpasninger, så den nye, der sikkert 
er mindre end den gamle, kan monteres.

Belimo har bestræbt sig på, at den nye model kan erstatte langt de fleste af de gamle motorer, den aflø-
ser. Med monteringstilbehør og elektriske signalomsættere eller programmering af motoren vil der altid 
kunne laves en tilpasning, der får anlægget til at fungere.

I udskiftnings-guiden er nævnt det elektriske tilbehør, der er nødvendig ved udskiftning. Den mekaniske 
tilpasning er mere individuel, og kan derfor ikke medtages i guiden.

Spørg derfor vores support i tvivlstilfælde (på 8652 4400).
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BELIMO SPJÆLDMOTORER
ældre typer                nye typer

AF24 SF24A

AF24-S SF24A-S2

AF24-SR SF24A-SR

AF24-MFT(2) SF24A-MP

AF230 SF230A

AF230-S SF230A-S2

AM 24 SM24A

AM 24-S SM24A + S2A

AM 230 SM230A

AM 230-2 SM230A

AM 230-S SM230A + S2A

AM 230-2-S SM230A + S2A

AM 24-SR SM24A-SR

AM 230-SR SM230A-SR

GM 24 GM24A

GM 110 GM230A

GM 220 GM230A

GM 24-SR GM24A-SR

"GM 220-SR" GM24A-SR + T24

F 24 BF24-2

F 220 BF230-2

FG 24 BFG24

FG 220 BFG230

FM 6 SF230A

FM 6 FS SF230A-S2

FM 12 F SF24A

FM 12 FS SF24A-S

FM 24 SF24A

FM 24-S SF24A-S2

FM 24-SR SF24A-SR

FM 220 SF230A

FM 220-S SF230A-S2

FS(L) 24 SF24A

FS(L) 24-S SF24A-S2

FS(L) 220 SF230A

FS(L) 220-S SF230A-S2

KM 24 LMCA24A-F

KM 24-3 LM24A-F

KM 24-SR/SL LM24A-SR-F

KM 24-I LM24A-V-F

KM 24-V LM24A-V-F

KM 220 LMC230A-F

KM 220-S1 LMC230A-FS

KMU 24-3 LU24A

LM 24 LM24A

LM 24-F LM24A-F

LM 24-FS LM24A-FS

LM 24-S LM24A-S

LM 24-SR LM24A-SR

LM 24-SR-F LM24A-SR-F

LM 230 LM230A

LM 230-F LM230A-F

LM 230-FS LM230A-FS

LM 230-S LM230A-S

LMC 24 LMC24A

LMC 24-F LMC24A-F

LMC 24-S LMC24A-S

LMC 24-FS LMC24A-FS

LMC 24-SR LMC24A-SR

LMC 24-SR-F LMC24A-SR-F

LMC 230 LMC230A

LMC 230-F LMC230A-F

LMC 230-S LMC230A-S

LMC 230-FS LMC230A-FS

LMV-D2-MP LMV-D3-MP

NM 24 NM24A

NM 24-F NM24A-F

NM 24-MFT NM24A-MF

NM 24-MFT2 NM24A-MP

NM 24-SR NM24A-SR

BELIMO SPJÆLDMOTORER
ældre typer                nye typer

Udskiftnings-guide spjældmotorer: Ældre BELIMO motorer
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NM 24-SR-F NM24A-SR-F

NM 24-V NM24A-V

NM 24-V-F NM24A-V-F

NM 24-SRS NM24A-MF  
(prog. m. PC-Tool)

NM 230 NM230A

NM 230-F NM230A-F

NM 230-2 NM230A

NM 230-2-F NM230A-F

SF 24 SF24A

SF 24-S SF24A-S2

SF 230 SF230A

SF 230-S SF230A-S2

SM 2 SM230A

SM 7 SM24A

SM 12 SM24A

SM 12-SR SM24A-SR

SM 15 SM230A

SM 15-SR  
(Y = 1,5 - 7,5 V)

SM230A-SR 
(Y = 2 - 10 V)

SM 24 SM24A

SMC 24 NMC24A

SM 24-SR10 SM24A-SR

SM 24-SR20 SM24A-SR + modul 
Y1,2

SM 24-SR SM24A-SR

SM 24-SRP SM24A-SR + modul 
U4-20

SM 24-SRS SM24A-MF  
(prog. m. PC-Tool)

SMC 24-SR NMC 24-SR

SM 110 SM230A

SM 220 SM230A

SM 220-SR 
(Y = 1,5 - 7,5 V)

SM230A-SR  
(Y = 2 - 10 V)

SMC 220 NMC230A

Udskiftnings-guide spjældmotorer: Ældre BELIMO motorer

NMV-D2M NMV-D3-MP

NMV-D2-F NMV-D3-MP-F

NMV-D2-MP NMV-D3-MP

BELIMO SPJÆLDMOTORER
ældre typer                nye typer

BELIMO SPJÆLDMOTORER
ældre typer                nye typer
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Udskiftnings-guide spjældmotorer: Ældre BELIMO motorer

Udskiftning af andre fabrikater spjældmotorer
Denne guide er baseret på oplysninger fra tekniske datablade og kataloger fra de forskellige producenter, 
og den er gennem årene blevet opdateret efter informationer fra bl.a. vores kunder.
Den indeholder de fleste typer spjældmotorer, der har været anvendt herhjemme.

Ved udskiftning af en spjældmotor skal man kontrollere, at de elektriske specifikationer passer til anlæg-
get. Desuden skal man være indstillet på at udføre visse mekaniske tilpasninger, så den nye, og sikkert 
mindre motor, kan monteres.

Belimo har bestræbt sig på, at motorerne kan erstatte langt de fleste af de gamle motorer. 
Med monteringstilbehør og elektriske signalomsættere eller programmering af motoren, vil der næsten 
altid kunne laves en tilpasning, der får anlægget til at fungere.

I udskiftnings-guiden er nævnt det elektriske tilbehør der er nødvendig ved udskiftning. Den mekaniske 
tilpasning er mere individuel, og kan derfor ikke medtages i guiden.

Spørg derfor vores support i tvivlstilfælde (på 8652 4400).
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BILLMAN BELIMO

MBO/24V SM24A

MBO/220V SM230A

MB5/24V SM24A

MB5/220V SM230A

MB6 SM24A + P140A

ME6 SM24A + P140A

ME87 SM24A-SR

DANFOSS BELIMO

AMD23 (082B0003) SM24A

AMD23 (082B0009) SM230A

AMD330 (G1080) SM24A

AMD330 (G1078) SM230A

AMD333 (G1081) SF24A

AMD340 (G1075)

2-10V: 
SM24A-SR
6-16V:
SM24A-SR+Y1,2

AMD353 (G1083) SF24A-SR

AMD353 (G1084)

2-10V:
SF24A-SR
6-16V:
SF24A-SR+Y1,2

AMD423 (082B3411) SM24A

AMD423 (082B3412) SM230A

AMD-SR24 NM24A-SR

ELODRIVE BELIMO

BN-05C1E LM24A

BN-05C2E LM230A

BN-05P1E LM24A-SR

BN-10C1E NM24A

BN-10C2E NM230A

BN-10P1E NM24A-SR

BN-15C1E SM24A

BN-15C2E SM230A

BN-15P1E SM24A-SR

BN-15P2E SM230A-SR

BS-03A1E LF24

BS-03A2E LF230

BS-03P1E LF24-SR

GEAMATIC BELIMO

DMA2410 SM24A-SR

DMA2420 SM24A-SR

DMA24X SM24A-SR

DMAS24X SF24A-SR

DTA24 SM24A

DTA220 SM230A

DTAS24 SF24A

DTAS220 SF230A

NTAS24 SF24A

GRUNER BELIMO

227-024-05 LM24A

227-024-05-S1 LM24A-S

227-230-05 LM230A

227-230-05-S1 LM230A-S

227C-024-05 LM24A-SR

227CS-024-08 NMQ24A-MF

227S-024-05 LMC24A

228-024-05 LF24

228-024-05-S2 LF24-S

228-230-05 LF230

228-230-05-S2 LF230-S

228C-024-05 LF24-SR

231D2-024-15 SM24A

231D2-024-15-S1 SM24A-S

231D2-024-30 GM24A

231D2-230-15 SM230A

231D2-230-15-S1 SM230A+S2A

231D2-230-30 GM230A

231F-024-15 SM24A-SR

231F-024-30 GM24A-SR

232D2-024-10 NM24A-SR

232D2-024-10-S1 NM24A-MF

232D2-240-10 NM24A

232D2-240-10-S1 NM24A+S2A

232D2-230-10 NM230A

Udskiftnings-guide spjældmotorer: Andre fabrikater
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232D2-230-10-S1 NM230A+S2A

238-024-15 SF24A

238-024-15-S2 SF24A-S2

238C-024-15 SF24A-SR

238-230-15 SF230A

238-230-15-S2 SF230A-S2

HONEYWELL BELIMO

M234A 1008 SM230A

M234A 1016 SM230A + S2A

M445D SF230A

M604D 1009 SM230A

M634A 1009 SM24A

M634B 1032 SM230A

M634C 1098 SM230A + S2A

M644A
1065/1073/1099 SM24A

M644B 1023 SM230A

M644G 1010/1028 SM24A + S2A

M6531A 1007 SM24A

M6531B 1005 SM230A

M6535A 1003 I SF24A

M744E 1002 SM24A-SR

M7503A 1041 SM24A-SR

M7503A 1058 SM24A

M7503A 1066 SM24A + P140A

M7531A 1001 SF24A-SR

M7535A 1005 SM24A-SR

M845C SF24A

M904F SM24A + P140A

M934B 1002 SM24A + P140A

M934B 1010 SM230A + P140A

M944B 
1076/1084/1092 SM24A + P140A

M945A 1041 SF24A-MF

ML6161A NM24A

ML6161E3011 LM24A

ML6161E3029 LM24A+S2A

ML4195E1002 SF230A

ML4195E1010 SF230A-S2

ML6131B2001 LMC24A

ML6161B2024 LM24A

ML6174E2008 NM24A

ML6174E3014 NM24A

ML6174E208+
ML6174E3022 NM24A-S

ML6184A1003 SM24A

ML6184E1009 SM24A

ML6184E1017 SM24A+S2A

ML6185E1006 LF24

ML6185E1014 LF24-S

ML6194E1007 GM24A

ML6661E3010 LM230A

ML6661E3028 LM230A+S2A

ML6674E2007 NM230A

ML6674E3021 NM230A

ML6674E3013 NM230A

ML6684E1008 SM230A

ML6684E1016 SM230A+S2A

ML6694E1007 GM230A

ML7161A2008 LM(C)24A-SR

ML7161A2008+
201052B LM24-S

ML7161E3028 LM24A-SR+S2A

ML7174A2001 NMQ24A-MF
NM24A-MF

ML7174E2007 NM24A-SR

ML7174E3013 NM24A-SR

ML7174E3021 NM24A-SR+S2A

ML7284A1018 SM24A-SR

ML7284E1006 SM24A-SR

ML7285E1003 LF24-SR

ML7295E1007 SF24A-SR

ML8195E1003 SF24A

ML8195E1011 SF24A-S2

N2024 SM24A
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N2024-2POS SM24A

N2024-P10K SM24A+P1000A

N2024-SW2 SM24A+S2A

N3424 GM24A

N20010 SM24A-SR

N20010-SW2 SM24A-SR+S2A

N20010-SER SM24A-MP

N20010-SER-SW2 SM24A-MP+S2A

N20230 SM230A

N20230-2POS SM230A

N20230-P10K
SM230A+
P10.000A

N2030-SW2 SM230A+S2A

N3424 GN24A

N34230 GM230A

N34010 GM24A-SR

S1024-2POS SF24A

S1024-2POS-SW2 SF24A-S2A

S10230-2POS SF230A

S10230-2POS-SW2 SF230-S2A

S10010 SF24A-SR

S10010-SW2 SF24A-SR-S2A

S2024-2POS SF24

S2024-2POS-SW2 SF24A-S2A

S20230-2POS SF230A

S20230-2POS-SW2 SF230A-S2A

S20010 SF24A-SR

S20010-SW2 SF24A-SR-S2A

JOHNSON CONTROLS BELIMO

M9106AGC-2 LM24A-S

M9106GGA-2 LM24A-SR

M9108-ADA-1 NM230A

M9108AGA1 NM24A

M9108AGA-1 LM24A

M9108-AGD NM24A-S

M9108-GGA-1 NM24A-SR

M9108-HGA-2 NM24A-MF

M9116-ADA-1 SM230A

M9116-AGA-1 SM24A

M9116-AGA-2 SM24A

M9116-AGC-1 SM24A+S2A

M9116-AGC-2 SM24A+S2A

M9116-AGD-1 SM24A-MF

M9116-GGA-1 SM24A-SR

M9116-GGA-2 SM24A-SR

M9116-HGA-1 SM24A-MF

M9132-AGA-2 GM 24A

M9132-GGA-2 GM24A-SR

M9206-BGA-2 LF24

M9206-BGC-2 LF24-S

M9206-GGA-2 LF24-SR

M9216-BDA-1 SF230A

M9216-BGA-2 SF24A

MM9216-BGC-2 SF24A-S2

M9216-GGA-2 SF24a-SR

JOVENTA BELIMO

DA1 SM24A

DA1.F SF24A

DA1.FS SF24A-S2

DA1.S SM24A+S2A

DA2 SM230A

DA2.F SF230A

DA2.FS SF230A-S

DA2.S SM230A+S2A

DAF1.06 LF24

DAF1.06S LF24-S

DAF2.06 LF230

DAF2.06S LF 230-S

DAG1 GM24A

DAG2 GM230A

DAN1.SN LM(C)24A-S

DAN1N LM(C)24A

DAN2N LM(C)230A

DAN2SN LM(C)230A-S

Udskiftnings-guide spjældmotorer: Andre fabrikater



11

DAS1 NM24A

DAS1.S NM24A-S

DAS2 NM230A

DAS2.S NM230A

DM1.1 SM24A-SR

DM1.1F SF24A-SR

DM2.2 SM230S-SR

DM2.2S SM230A-SR

DMG1.1 GM24A-SR

DMN1.2N LM(C)24A-SR

DMS1.1 MN24A-SR

DMS1.1S NM24A-MF

LANDIS & GYR BELIMO

SMB21, SMB22 SF230A

SMB22.01 SF230A-S2A

SMB22.1 SF230A

SMB22.11 SF230A-S2A

SMB22.2 SF230A+ZG-SFA

SMB22.21 SF230A-S2A+
ZG-SFA

SMB61, SMB62 SF24A-SR

SMB62.1 SF24A-SR

SMB62.2 SF24A-SR+
ZG-SFA

SMB71, SMB72 SF24A

SMB72.01 SF24A-S2A

SMB72.1 SF24A

SMB72.11 SF24A-S2A

SMB72.2 SF24A+ZG-SFA

SMB72.21 SF24A-S2A+
ZG-SFA

SMC21 SF230A

SMC61 SF24A-SR

SMC62 SF24A-SR

SCM71 SF24A

SQB21.1 SF230A

SQB61.1 SF24A-SR

SQB71.1 SF24A

SQE31.1 LM230A

SQE31.2 LH230A...

SQE35.1
SQE35.12 NM230A

SQE35.2 LH230A...

SQE61.1 (0-10V) LM24A-SR

SQE61.2 (0-10V) LH24A-SR

SQE62.1 (0-10V) LM24A-SR

SQE65.1 LM24A-SR

SQE65.12 LM24A-MF

SQE65.2 LH24A-MF

SQE65.3
SQE65.32 LM24A-MF

SQE65.4 LH24A-SR...

SQE81.1 LM24A

SQE81.2 LH24A

SQE85.1
SQE85.12 LM24A

SQE85.2 LH24A...

SQK33.60 SM230A

SQK62.60 SM24A-SR

SQK83.60 SM24A

SQL21.91 SF230A+ZG-SFA

SQR35.1 SM230A

SQR35.2 SH230A...

SQR65.1 SM24A-SR

SQR65.18 SM24A-MF prog.

SQR65.2 (0-10V) SH24A-SR...

SQR65.28 SH24A-MF...

SQR81.1 NM24A

SQR81.2 SH24A...

SQR85.1 SM24A

SQR85.2 SH24A...

SATCHWELL BELIMO

AES1601 SF24A-SR

ARE1301 SM24A-SR

ARE2301 SM24A-SR

ARE7303 SM24A-SR+Y1,2
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ARES7301 SF24A-SR

ARM1601 SM230A

ARM2601 SM230A

ARX1201 SM24A

ARX2201 SM24A

ARXS7201 SF24A

ARXS7202 SF24A-S2

ARXS7203 SF24A

ARXS7204 SF24A-S2

SAUTER BELIMO

A33W3 F001 GM230A

A33W3 F007 GM24A

AR30W13 F001 SM230A+S2A

AR30W F008 SM24A

AS5F001 NM230A

AS5F020 NM24A

ASF112 F120 SF230A

ASF112 F122 SF24A

ASF112 F220 SF230A-S2

ASF112 F222 SF24A-S2

ASF113S F122 SF24A-SR

ASF12 F020 SF24A

ASF12 F001
ASF122 F120 SF230A

ASF122 F122 SF24A

ASF12 F001+HK1+HK2
ASF122 F220 SF230A-S2

ASF12 F020+HK1+HK2
ASF122 F222 SF24A-S2

ASF12S F001
ASF123S F122 SF24A-SR

ASF125 F001 SF24A-SR

ASM104 F120 LM230A

ASM104 F122 LM(C)24A

ASM104 F132(SUT) LM(C)24A-SR

ASM114 F120 NM230A

ASM105 F100 LMC230A

ASM105 F120 LM230A

ASM105 F122 LM24A

ASM105S F132 LM24A-MF

ASM114 F122 NM24A

ASM114S F132(SUT) NM24A-SR

ASM115 F120 NM230A

ASM115 F122 NM24A

ASM115S F132 NM24A-MF

ASM124 F120 SM230A

ASM124 F122 SM24A

ASM124 F130 SM230A

ASM124 F132 SM24A

ASM124S F132 SM24A-MF

ASM134 F130 GM230A

ASM134S F132 GM24A-MF

A33W3 F001 GM230A

SIEMENS BELIMO

GBB131.1E SM24A

GBB136.1E SM24A+S2A

GBB161.1E SM24A-SR

GBB163.1E SM24A-MF

GBB331.1E
GBB332.1E SM230A

GBB336.1E SM230A+S2A

GCA121.1E SF24A

GCA126.1E SF24A-S2

GCA161.1E SF24A-SR

GCA163.1E SF24A-MF

GCA166.1E SF24A-SR-S2

GCA321.1E SF230A

GCA326.1E SF230-SA

GDB131.1E LM 24A

GDB136.1E LM 24A-S

GDB161.1E LM 24A-SR

GDB163.1E NM24A-MF

GDB331.1E LM230A

GDB336.1E LM230A-S

GEB131.1E SM24A

Udskiftnings-guide spjældmotorer: Andre fabrikater
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GEB136.1E SM24A+S2A

GEB161.1E SM24A-SR

GEB332.1E SM230A

GIB131.1E GM24A

GIB161.1E GM24A-SR

GIB331.1E GM230A

GLB131.1E NM24A

GLB136.1E NM24A+S2A

GLB161.1E NM24A-SR

GLB166.1E NM24A-MF

GLB332.1E
GLB336.1E NM230A

GMA121.1E LF24

GMA135.1E LF24-S

GMA161.1E LF24-SR

GMA321.1E LF230

STAEFA CONTROL
SYSTEM (SCS) BELIMO

A1H20 SM24A

A1H30 SM24A

A1H20/F/Z1 SF24A

A1H20/SS/F/Z1 SF24A-S2

A1H250 SM24A

A1H250/F SF24A

A1H250/SS SM24A + S2A

A1L150 LH24A

A33W3F001 GM230A

A2H250 SM230A

A2H250/SS SM230A + S2A

AR30W13F001 SM230A

AR30W13F008 SM24A

ARH20 SM230A+S2A

ARH20 SM230A

AUH20 SM24A-SR +Y1,2

AUH30 SM24A-SR +Y1,2

AUH20/F/Z2 SF24A-SR

AUH250 SM24A-SR +Y1,2

AS1D8 NM24A

AS1D10/F SF24A

AS1D15/F SF24A

AS1D15 SM24A

AS1D30 GM24A

AS2D8 NM230

AS2D10/F SF230A

AS2D15/F SF230A

AS2D15 SM230A

AS2D30 GM230A

AS5F001 NM230A

AS5F020 NM24A

ASF12F001 SF230A

ASF12F001
+HK1+HK2 SF230A-S2

ASF12F020 SF24A

ASF12F020
+HK1+HK2 SF24A-S2

ASF12SF001 SF24A-SR

ASU1D10/F SF24A-SR

ASU1D15 SM24A-SR

ASU1D30 GM24A-SR

ASXD8 NM24A-SR

AUH20/F/Z2 SF24A-SR

AUH20
AHU30
AUH250

SM24A-SR

Z230 S1A

Z231 S2A

TOUR & ANDERSON,
TA, TAC, SCHNEIDER BELIMO

EFM(24) SF24A-SR

EKR3S SM230A

EM5 SM24A-SR

EM22 NM24A-SR

EM24 SM24A-SR

EM42 NM24A-MF (prog.)

EM52R/90 SM24A-SR
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EMS5 LM24A-SR

EMS20 SM24A-SR

FM (10) (on/off) SF24A

FM (10) (3-punkt)
LF24-3
SF24A-SR + 
VSW3  

FM24 SF24A

FM24BB SF24A-S2

FM230 SF230A

FM230BB SF230A-S2

FMA24 SF24A

FMA24-BB SF24A-S2

FMA230 SF230A

M5/24V SM24A

M5/220V SM230A

M22 NM24A

M24 SM24A

M230 SM230A

M42/24V SM24A

M42/220V NM230A

M52R/90 SM24A

MD5A-24 LM24A-SR

MD5B-230(-S) LM230A(-S)

MD5B-24(-S) LM24A(-S)

MD10A-24 NM24A-SR

MD10B-230 NM230A

MD10B-24 NM24A

MD20A-24 SM24A-SR

MD20B-230 SM230A

MD20B-24 SM24A

MD40A-24 GM24A-SR

MD40B-24 GM24A

MS10-24 NM24A

MS20-24 SM24A

MS35 GM24A

MS5-230 LM230A

MS5-230-BB LM230A-S

MS5-24 LM24A

Y1,2
Signalomsætter:

Fasesnit til 2-10 V
6-16 V til 2-10 V

T24
Transformator:
AC/DC 24 V

24 VA

Udskiftnings-guide spjældmotorer: Andre fabrikater
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Ved bestemmelse af dreje-moment for 
luftspjæld anvendes de tekniske data 
fra spjæld-producenten og de lufttek-
niske betingelser.

Alle motorerne kan kobles som 1-leder 
styring og 3-punkt styring.1 2 3

N L1 AC 230 V

1-leder styring

1 2 3

AC/DC 24 V

1-leder styring

–     + 

T ~

Type Forsyning Dimen- 
sionering

Styring Moment Gangtid Aksel- 
dimensioner

Spjældstørrelser

Rundt Rektangulært

LMC24A   AC/DC 24 V 2,5 VA

On-off 5 Nm 35 s 6...20 mm 

Op til ca. ø315 mm Op til ca. 0,5 m2

LMC24A-S  AC/DC 24 V 2,5 VA 1 indbygget skiftekontakt

LMC230A AC 85...265 V 4 VA

LMC230A-S AC 85...265 V 4 VA 1 indbygget skiftekontakt

LMC24A-F AC/DC 24 V 2,5 VA

On-off 5 Nm 35 s 8 x 8 mm 
LMC24A-FS AC/DC 24 V 2,5 VA 1 indbygget skiftekontakt

LMC230A-F AC 85...265 V 4 VA

LMC230A-FS AC 85...265 V 4 VA 1 indbygget skiftekontakt

LM24A AC/DC 24 V 2 VA

On-off 5 Nm 150 s 6...20 mm 

Op til ca. ø315 mm Op til ca. 0,5 m2

LM24A-S AC/DC 24 V 2 VA 1 indbygget skiftekontakt

LM230A AC 85...265 V 4 VA

LM230A-S AC 85...265 V 4 VA 1 indbygget skiftekontakt

LM24A-F AC/DC 24 V 2 VA

On-off 5 Nm 150 s 8 x 8 mm 
LM24A-S-F AC/DC 24 V 2 VA 1 indbygget skiftekontakt

LM230A-F AC 85...265 V 4 VA

LM230A-S-F AC 85...265 V 4 VA 1 indbygget skiftekontakt

NMC24A AC/DC 24 V 3,5 VA
On-off 10 Nm 45 s

8...26,7 mm 


Op til ca. ø600 mm Op til ca. 1 m2

NMC230A AC 85...265 V 6 VA

NM24A AC/DC 24 V 3,5 VA

On-off 10 Nm 150 s
8...26,7 mm 


Op til ca. ø600 mm Op til ca. 1 m2

NM24A-S AC/DC 24 V 3,5 VA 1 indbygget skiftekontakt

NM230A AC 85...265 V 6 VA

NM230A-S AC 85...265 V 6 VA 1 indbygget skiftekontakt

NM24A-F AC/DC 24 V 3,5 VA

On-off 10 Nm 150 s 8 x 8 mm 
NM24A-S-F AC/DC 24 V 3,5 VA 1 indbygget skiftekontakt

NM230A-F AC 85...265 V 6 VA

NM230A-S-F AC 85...265 V 6 VA 1 indbygget skiftekontakt

Produktoversigt                       Almindelige spjældmotorer, on-off
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Type Forsyning Dimen- 
sionering

Styring Moment Gangtid Aksel- 
dimensioner

Spjældstørrelser

Rundt Rektangulært

LMC24A   AC/DC 24 V 2,5 VA

On-off 5 Nm 35 s 6...20 mm 

Op til ca. ø315 mm Op til ca. 0,5 m2

LMC24A-S  AC/DC 24 V 2,5 VA 1 indbygget skiftekontakt

LMC230A AC 85...265 V 4 VA

LMC230A-S AC 85...265 V 4 VA 1 indbygget skiftekontakt

LMC24A-F AC/DC 24 V 2,5 VA

On-off 5 Nm 35 s 8 x 8 mm 
LMC24A-FS AC/DC 24 V 2,5 VA 1 indbygget skiftekontakt

LMC230A-F AC 85...265 V 4 VA

LMC230A-FS AC 85...265 V 4 VA 1 indbygget skiftekontakt

LM24A AC/DC 24 V 2 VA

On-off 5 Nm 150 s 6...20 mm 

Op til ca. ø315 mm Op til ca. 0,5 m2

LM24A-S AC/DC 24 V 2 VA 1 indbygget skiftekontakt

LM230A AC 85...265 V 4 VA

LM230A-S AC 85...265 V 4 VA 1 indbygget skiftekontakt

LM24A-F AC/DC 24 V 2 VA

On-off 5 Nm 150 s 8 x 8 mm 
LM24A-S-F AC/DC 24 V 2 VA 1 indbygget skiftekontakt

LM230A-F AC 85...265 V 4 VA

LM230A-S-F AC 85...265 V 4 VA 1 indbygget skiftekontakt

NMC24A AC/DC 24 V 3,5 VA
On-off 10 Nm 45 s

8...26,7 mm 


Op til ca. ø600 mm Op til ca. 1 m2

NMC230A AC 85...265 V 6 VA

NM24A AC/DC 24 V 3,5 VA

On-off 10 Nm 150 s
8...26,7 mm 


Op til ca. ø600 mm Op til ca. 1 m2

NM24A-S AC/DC 24 V 3,5 VA 1 indbygget skiftekontakt

NM230A AC 85...265 V 6 VA

NM230A-S AC 85...265 V 6 VA 1 indbygget skiftekontakt

NM24A-F AC/DC 24 V 3,5 VA

On-off 10 Nm 150 s 8 x 8 mm 
NM24A-S-F AC/DC 24 V 3,5 VA 1 indbygget skiftekontakt

NM230A-F AC 85...265 V 6 VA

NM230A-S-F AC 85...265 V 6 VA 1 indbygget skiftekontakt

Når motoren har en 
indbygget skiftekontakt, 
forbindes denne via et 
separat kabel.

1 2 3

0

– + 

T ~

AC/DC 24 V

3-punkt styring

1 2 3

0

N L1 AC 230 V

3-punkt styring

0 ... 100%

S1

1 indbygget

hjælpekontakt

S2 S3
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Type Forsyning Dimen- 
sionering

Styring Moment Gangtid Aksel- 
dimensioner

Spjældstørrelser

Rundt Rektangulært

LMQ24A

AC/DC 24 V

18 VA

On-off
1-leder styring

4 Nm 2,5 s
8...26,7 mm  Op til ca. ø315 mm Op til ca. 0,5 m2

LMQ24A-F 18 VA 8 x 8 mm 

NMQ24A 18 VA 8 Nm 4 s 8...26,7 mm  Op til ca. ø500 mm Op til ca. 1 m2

SMQ24A 18 VA 16 Nm 7 s 8...26,7 mm  Op til ca. 2,5 m2

LMQ, NMQ, SMQ leveres kun til 24 V 
forsyning.
Ved forsyning og styring fra 230 V be-
nyttes transformator type T230-2.
Op til 2 parallelkoblede LMQ, NMQ, 
SMQ motorer kan tilsluttes en T230-2.

Type Forsyning Dimen- 
sionering

Styring Moment Gangtid Aksel- 
dimensioner

Spjældstørrelser

Rektangulært

Ved bestemmelse af dreje-moment for 
luftspjæld anvendes de tekniske data 
fra spjæld-producenten og de lufttek-
niske betingelser.

Alle motorerne kan kobles som 1-leder 
styring og 3-punkt styring.1 2 3

N L1 AC 230 V

1-leder styring

1 2 3

AC/DC 24 V

1-leder styring

–     + 

T ~

1 2 3

AC/DC 24 V

1-leder styring

–     + 

T ~

SM24A AC/DC 24 V 4 VA

On-off 20 Nm 150 s 8...20 mm  Op til ca. 3 m2
SM24A-S AC/DC 24 V 4 VA 1 indbygget skiftekontakt

SM230A AC 85...265 V 6 VA

SM230A-S AC 85...265 V 6 VA 1 indbygget skiftekontakt

GM24A *) AC/DC 24 V 7 VA
On-off 40 Nm 150 s 14...26 mm  Op til ca. 6 m2

GM230A AC 85...265 V 7 VA

Produktoversigt                       Almindelige spjældmotorer, on-off

Produktoversigt                               Hurtige spjældmotorer, on-off

*) Må ikke 3-punkt styres!
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Type Forsyning Dimen- 
sionering

Styring Moment Gangtid Aksel- 
dimensioner

Spjældstørrelser

Rundt Rektangulært

LMQ24A

AC/DC 24 V

18 VA

On-off
1-leder styring

4 Nm 2,5 s
8...26,7 mm  Op til ca. ø315 mm Op til ca. 0,5 m2

LMQ24A-F 18 VA 8 x 8 mm 

NMQ24A 18 VA 8 Nm 4 s 8...26,7 mm  Op til ca. ø500 mm Op til ca. 1 m2

SMQ24A 18 VA 16 Nm 7 s 8...26,7 mm  Op til ca. 2,5 m2

Type Forsyning Dimen- 
sionering

Styring Moment Gangtid Aksel- 
dimensioner

Spjældstørrelser

Rektangulært

SM24A AC/DC 24 V 4 VA

On-off 20 Nm 150 s 8...20 mm  Op til ca. 3 m2
SM24A-S AC/DC 24 V 4 VA 1 indbygget skiftekontakt

SM230A AC 85...265 V 6 VA

SM230A-S AC 85...265 V 6 VA 1 indbygget skiftekontakt

GM24A *) AC/DC 24 V 7 VA
On-off 40 Nm 150 s 14...26 mm  Op til ca. 6 m2

GM230A AC 85...265 V 7 VA

1

2

3

1

2

3

L

N

AC 230 V

L1

LMQ24A (2,5 s)

NMQ24A (4 s)

SMQ24A (7 s)

T230-2

M

T230-2

Når motoren har en 
indbygget skiftekontakt, 
forbindes denne via et 
separat kabel.

1 2 3

0

– + 

T ~

AC/DC 24 V

3-punkt styring

1 2 3

0

N L1 AC 230 V

3-punkt styring

0 ... 100%

S1

1 indbygget

hjælpekontakt

S2 S3
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Type Forsyning Dimen- 
sionering

Styring Moment Gangtid Aksel- 
dimensioner

Spjældstørrelser

Rundt Rektangulært

LMC24A-SR   AC/DC 24 V 2 VA Y = 2... 10 V Modulerende 5 Nm 35 s 6...20 mm 

Op til ca. ø315 mm Op til ca. 0,5 m2

LMC24A-SR-F  AC/DC 24 V 2 VA Y = 2... 10 V Modulerende 5 Nm 35 s 8 x 8 mm 

LMC230A-SR AC 85...265 V 4 VA Y = 2... 10 V Modulerende 5 Nm 35 s 6...20 mm 
LM24A-SR AC/DC 24 V 2 VA Y = 2... 10 V Modulerende 5 Nm 150 s 6...20 mm 
LM24A-SR-F AC/DC 24 V 2 VA Y = 2... 10 V Modulerende 5 Nm 150 s 8 x 8 mm 

LM24A-MF AC/DC 24 V 3,5 VA Programmerbar Modulerende 5 Nm 150 s 6...20 mm 
LM24A-MF-F AC/DC 24 V 3,5 VA Programmerbar Modulerende 5 Nm 150 s 8 x 8 mm 

LM24A-MP AC/DC 24 V 3,5 VA Programmerbar, MP-Bus

Modulerende 5 Nm 150 s 6...20 mm LM24ALON AC/DC 24 V 3,5 VA Programmerbar, LON

LM230A-SR AC 85...265 V 4 VA Y = 2... 10 V

LM230A-SR-F AC 85...265 V 4 VA Y = 2... 10 V Modulerende 5 Nm 150 s 8 x 8 mm 

NMC24A-SR AC/DC 24 V 4 VA Y = 2... 10 V
Modulerende 10 Nm 45 s 8...26,7 mm 

Op til ca. ø600 mm Op til ca. 1 m2

NMC24A-MF AC/DC 24 V 4 VA Programmerbar

NM24A-SR AC/DC 24 V 4 VA Y = 2... 10 V Modulerende 10 Nm 150 s 8...26,7 mm 
NM24A-SR-F AC/DC 24 V 4 VA Y = 2... 10 V Modulerende 10 Nm 150 s 8 x 8 mm 

NM24A-MF AC/DC 24 V 5,5 VA Programmerbar Modulerende 10 Nm 150 s 8...26,7 mm 
NM24A-MF-F AC/DC 24 V 5,5 VA Programmerbar Modulerende 10 Nm 150 s 8 x 8 mm 

NM24A-MP AC/DC 24 V 5,5 VA Programmerbar, MP-Bus Modulerende 10 Nm 150 s 8...26,7 mm 
NM24A-MP-F AC/DC 24 V 5,5 VA Programmerbar, MP-Bus Modulerende 10 Nm 150 s 8 x 8 mm 

NM230A-SR AC 85...265 V 6 VA Y = 2... 10 V Modulerende 10 Nm 150 s 8...26,7 mm 

Y

  

1 3 2 

DC 2 ... 10 V 

AC/DC 24 V 
+ 

– 

T

~

5 

U DC 2 ... 10 V 

Y

  

1 3 2 1

N

AC 230 V

L1

2

DC 2 ... 10 V 

DC 24 V / 10 mA 
+ 

-

5 

U DC 2 ... 10 V 

Produktoversigt           Almindelige spjældmotorer, modulerende
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Type Forsyning Dimen- 
sionering

Styring Moment Gangtid Aksel- 
dimensioner

Spjældstørrelser

Rundt Rektangulært

LMC24A-SR   AC/DC 24 V 2 VA Y = 2... 10 V Modulerende 5 Nm 35 s 6...20 mm 

Op til ca. ø315 mm Op til ca. 0,5 m2

LMC24A-SR-F  AC/DC 24 V 2 VA Y = 2... 10 V Modulerende 5 Nm 35 s 8 x 8 mm 

LMC230A-SR AC 85...265 V 4 VA Y = 2... 10 V Modulerende 5 Nm 35 s 6...20 mm 
LM24A-SR AC/DC 24 V 2 VA Y = 2... 10 V Modulerende 5 Nm 150 s 6...20 mm 
LM24A-SR-F AC/DC 24 V 2 VA Y = 2... 10 V Modulerende 5 Nm 150 s 8 x 8 mm 

LM24A-MF AC/DC 24 V 3,5 VA Programmerbar Modulerende 5 Nm 150 s 6...20 mm 
LM24A-MF-F AC/DC 24 V 3,5 VA Programmerbar Modulerende 5 Nm 150 s 8 x 8 mm 

LM24A-MP AC/DC 24 V 3,5 VA Programmerbar, MP-Bus

Modulerende 5 Nm 150 s 6...20 mm LM24ALON AC/DC 24 V 3,5 VA Programmerbar, LON

LM230A-SR AC 85...265 V 4 VA Y = 2... 10 V

LM230A-SR-F AC 85...265 V 4 VA Y = 2... 10 V Modulerende 5 Nm 150 s 8 x 8 mm 

NMC24A-SR AC/DC 24 V 4 VA Y = 2... 10 V
Modulerende 10 Nm 45 s 8...26,7 mm 

Op til ca. ø600 mm Op til ca. 1 m2

NMC24A-MF AC/DC 24 V 4 VA Programmerbar

NM24A-SR AC/DC 24 V 4 VA Y = 2... 10 V Modulerende 10 Nm 150 s 8...26,7 mm 
NM24A-SR-F AC/DC 24 V 4 VA Y = 2... 10 V Modulerende 10 Nm 150 s 8 x 8 mm 

NM24A-MF AC/DC 24 V 5,5 VA Programmerbar Modulerende 10 Nm 150 s 8...26,7 mm 
NM24A-MF-F AC/DC 24 V 5,5 VA Programmerbar Modulerende 10 Nm 150 s 8 x 8 mm 

NM24A-MP AC/DC 24 V 5,5 VA Programmerbar, MP-Bus Modulerende 10 Nm 150 s 8...26,7 mm 
NM24A-MP-F AC/DC 24 V 5,5 VA Programmerbar, MP-Bus Modulerende 10 Nm 150 s 8 x 8 mm 

NM230A-SR AC 85...265 V 6 VA Y = 2... 10 V Modulerende 10 Nm 150 s 8...26,7 mm 

Ved bestemmelse af drejemo-
ment for luftspjæld anvendes 
de tekniske data fra spjæld-
producenten og de lufttekniske 
betingelser.Y

  

1 3 2 1

1

2

3

N

AC 230 V

Tilslutning af stillings-

giver eller temperatur-

regulator

L1

2

DC 2 ... 10 V 

DC 24 V 

SG24 /

TR24-M

+ 

- 

5 

U DC 2 ... 10 V 

Ved tilslutning af små styringer 
til en 230 V modulerende mo-
tor, kan styringen evt. strømfor-
synes fra motoren 
(24 VDC  ±10%, max 10 mA).
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Type Forsyning Dimen- 
sionering

Styring Moment Gangtid Aksel- 
dimensioner

Spjældstørrelser

Rundt Rektangulært

SM24A-SR AC/DC 24 V 4 VA Y = 2... 10 V

Modulerende 20 Nm 150 s 8...20 mm  Op til ca. 3 m2
SM24A-MF AC/DC 24 V 6 VA Programmerbar

SM24A-MP AC/DC 24 V 6 VA Programmerbar, MP-Bus

SM230A-SR AC 85...265 V 6,5 VA Y = 2... 10 V

GM24A-SR AC/DC 24 V 7 VA Y = 2... 10 V

Modulerende 40 Nm 150 s 14...26 mm  Op til ca. 6 m2GM24-MF AC/DC 24 V 7 VA Programmerbar

GM24-MP AC/DC 24 V 7 VA Programmerbar, MP-Bus

Y

  

1 3 2 

DC 2 ... 10 V 

AC/DC 24 V 
+ 

– 

T

~

5 

U DC 2 ... 10 V 

Y

  

1 3 2 1

N

AC 230 V

L1

2

DC 2 ... 10 V 

DC 24 V / 10 mA 
+ 

-

5 

U DC 2 ... 10 V 

Type Forsyning Dimen- 
sionering

Styring Moment Gangtid Aksel- 
dimensioner

Spjældstørrelser

Rundt Rektangulært

LMQ24A-SR

AC/DC 24 V 18 VA

Y = 2... 10 V

Modulerende

4 Nm 2,5 s

8...26,7 mm 

Op til ca. ø315 mm Op til ca. 0,5 m2
LMQ24A-SR-F Y = 2... 10 V 8 x 8 mm 

LMQ24A-MF Programmerbar 8...26,7 mm 
LMQ24A-MF-F Programmerbar 8 x 8 mm 

NMQ24A-SR Y = 2... 10 V 8 Nm 4 s 8...26,7 mm  Op til ca. ø500 mm Op til ca. 1 m2

SMQ24A-SR Y = 2... 10 V 16 Nm 7 s 8...26,7 mm  Op til ca. 2,5 m2

Produktoversigt           Almindelige spjældmotorer, modulerende

Produktoversigt                   Hurtige spjældmotorer, modulerende
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Type Forsyning Dimen- 
sionering

Styring Moment Gangtid Aksel- 
dimensioner

Spjældstørrelser

Rundt Rektangulært

SM24A-SR AC/DC 24 V 4 VA Y = 2... 10 V

Modulerende 20 Nm 150 s 8...20 mm  Op til ca. 3 m2
SM24A-MF AC/DC 24 V 6 VA Programmerbar

SM24A-MP AC/DC 24 V 6 VA Programmerbar, MP-Bus

SM230A-SR AC 85...265 V 6,5 VA Y = 2... 10 V

GM24A-SR AC/DC 24 V 7 VA Y = 2... 10 V

Modulerende 40 Nm 150 s 14...26 mm  Op til ca. 6 m2GM24-MF AC/DC 24 V 7 VA Programmerbar

GM24-MP AC/DC 24 V 7 VA Programmerbar, MP-Bus

Type Forsyning Dimen- 
sionering

Styring Moment Gangtid Aksel- 
dimensioner

Spjældstørrelser

Rundt Rektangulært

LMQ24A-SR

AC/DC 24 V 18 VA

Y = 2... 10 V

Modulerende

4 Nm 2,5 s

8...26,7 mm 

Op til ca. ø315 mm Op til ca. 0,5 m2
LMQ24A-SR-F Y = 2... 10 V 8 x 8 mm 

LMQ24A-MF Programmerbar 8...26,7 mm 
LMQ24A-MF-F Programmerbar 8 x 8 mm 

NMQ24A-SR Y = 2... 10 V 8 Nm 4 s 8...26,7 mm  Op til ca. ø500 mm Op til ca. 1 m2

SMQ24A-SR Y = 2... 10 V 16 Nm 7 s 8...26,7 mm  Op til ca. 2,5 m2

Y

  

1 3 2 1

1

2

3

N

AC 230 V

Tilslutning af stillings-

giver eller temperatur-

regulator

L1

2

DC 2 ... 10 V 

DC 24 V 

SG24 /

TR24-M

+ 

- 

5 

U DC 2 ... 10 V 

Ved bestemmelse af drejemo-
ment for luftspjæld anvendes 
de tekniske data fra spjæld-
producenten og de lufttekniske 
betingelser.

Ved tilslutning af små styringer 
til en 230 V modulerende mo-
tor, kan styringen evt. strømfor-
synes fra motoren 
(24 VDC  ±10%, max 10 mA).
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Type Forsyning Dimen- 
sionering

Styring Moment Gangtid Aksel- 
dimensioner

Spjældstørrelser

Rundt Rektangulært

TF24
AC/DC 24 V

4 VA

On-off 2 Nm 150 / 25 s 6...12 mm  Op til ca. ø200 mm Op til ca. 0,2 m2
TF24-S 4 VA 1 indbygget skiftekontakt

TF230
AC 230 V

4 VA

TF230-S 4 VA 1 indbygget skiftekontakt

LF24
AC/DC 24 V

7 VA

On-off 4 Nm 75 / 20 s 8...16 mm  Op til ca. ø315 mm Op til ca. 0,5 m2
LF24-S 7 VA 1 indbygget skiftekontakt

LF230
AC 230 V

7 VA

LF230-S 7 VA 1 indbygget skiftekontakt

NF24A
AC/DC 24 V

8,5 VA

On-off 10 Nm 75 / 20 s 10...22 mm  Op til ca. ø600 mm Op til ca. 1 m2
NF24A-S2 8,5 VA 2 indbyggede skiftekontakter

NF230
AC 85...265 V

9,5 VA

NF230-S2 9,5 VA 2 indbyggede skiftekontakter

SF24A
AC/DC 24 V

7,5 VA

On-off 20 Nm 75 / 20 s 10...22 mm  Op til ca. 3 m2
SF24A-S2 7,5 VA 2 indbyggede skiftekontakter

SF230A
AC 85...265 V

18 VA

SF230A-S2 18 VA 2 indbyggede skiftekontakter

EF24A
AC/DC 24 V

16 VA

On-off 30 Nm 75 / 20 s 12...26,7 mm  Op til ca. 5 m2
EF24A-S2 16 VA 2 indbyggede skiftekontakter

EF230A
AC 85...265 V

21 VA

EF230A-S2 21 VA 2 indbyggede skiftekontakter

1 2

N AC 230 VL

1

AC/DC 24 V

2

– + 

T ~

1 2 S1 S2 S3

 <

 >
  0 ... 100%

N L AC 230 V

1

AC/DC 24 V

2

– + 

T ~

S1 S2 S3

 <

 >
  0 ... 100%

Spjældmotorer med spring-return, on-off
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Type Forsyning Dimen- 
sionering

Styring Moment Gangtid Aksel- 
dimensioner

Spjældstørrelser

Rundt Rektangulært

TF24
AC/DC 24 V

4 VA

On-off 2 Nm 150 / 25 s 6...12 mm  Op til ca. ø200 mm Op til ca. 0,2 m2
TF24-S 4 VA 1 indbygget skiftekontakt

TF230
AC 230 V

4 VA

TF230-S 4 VA 1 indbygget skiftekontakt

LF24
AC/DC 24 V

7 VA

On-off 4 Nm 75 / 20 s 8...16 mm  Op til ca. ø315 mm Op til ca. 0,5 m2
LF24-S 7 VA 1 indbygget skiftekontakt

LF230
AC 230 V

7 VA

LF230-S 7 VA 1 indbygget skiftekontakt

NF24A
AC/DC 24 V

8,5 VA

On-off 10 Nm 75 / 20 s 10...22 mm  Op til ca. ø600 mm Op til ca. 1 m2
NF24A-S2 8,5 VA 2 indbyggede skiftekontakter

NF230
AC 85...265 V

9,5 VA

NF230-S2 9,5 VA 2 indbyggede skiftekontakter

SF24A
AC/DC 24 V

7,5 VA

On-off 20 Nm 75 / 20 s 10...22 mm  Op til ca. 3 m2
SF24A-S2 7,5 VA 2 indbyggede skiftekontakter

SF230A
AC 85...265 V

18 VA

SF230A-S2 18 VA 2 indbyggede skiftekontakter

EF24A
AC/DC 24 V

16 VA

On-off 30 Nm 75 / 20 s 12...26,7 mm  Op til ca. 5 m2
EF24A-S2 16 VA 2 indbyggede skiftekontakter

EF230A
AC 85...265 V

21 VA

EF230A-S2 21 VA 2 indbyggede skiftekontakter

1 2 S1 S2 S3 S4 S5 S6

 <A

 >A

 <B

 >B

 A = 10%  B = 11 ... 100%

N L AC 230 V

1

AC/DC 24 V

2

– + 

T ~

S1 S2 S3 S4 S5 S6

 <A

 >A

 <B

 >B

 A = 10%  B = 11 ... 100%

Ved bestemmelse af drejemo-
ment for luftspjæld anvendes 
de tekniske data fra spjæld-
producenten og de lufttekniske 
betingelser.
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Type Forsyning Dimen- 
sionering

Styring Moment Gangtid Aksel- 
dimensioner

Spjældstørrelser

Rundt Rektangulært

TF24-SR AC/DC 24 V 4 VA Y = 2... 10 V
Modulerende 2 Nm 150 / 25 s 6...12 mm  Op til ca. ø200 mm Op til ca. 0,2 m2

TF230-SR AC 85...265 V 5,5 VA Y = 2... 10 V

LF24-SR
AC/DC 24 V

5 VA Y = 2... 10 V
Modulerende 4 Nm 150 / 20 s 8...16 mm  Op til ca. ø315 mm Op til ca. 0,5 m2

LF24-MFT2 5 VA Programmerbar, MP-Bus

NF24A-SR

AC/DC 24 V

6 VA Y = 2... 10 V

Modulerende 10 Nm 150 / 20 s 10...22 mm  Op til ca. ø600 mm Op til ca. 1 m2NF24A-SR-S2 6 VA Y = 2... 10 V 
2 indbyggede skiftekontakter

NF24A-MF 9,5 VA Programmerbar

SF24A-SR

AC/DC 24 V

7 VA Y = 2... 10 V 

Modulerende 20 Nm 150 / 20 s 10...22 mm  Op til ca. 3 m2

SF24A-SR-S2 7 VA Y = 2... 10 V 
2 indbyggede skiftekontakter

SF24A-MF 11 VA Programmerbar

SF24A-MP 11 VA Programmerbar, MP-Bus

SF24ALON 11 VA LON

EF24A-SR

AC/DC 24 V

12 VA Y = 2... 10 V 

Modulerende 30 Nm 150 / 20 s 12...26,7 mm  Op til ca. 5 m2EF24A-SR-S2 12 VA Y = 2... 10 V  
2 indbyggede skiftekontakter

EF24A-MF 16 VA Programmerbar

Y

  

1 3 2 

DC 2 ... 10 V 

AC/DC 24 V 
+ 

– 

T

~

5 

U DC 2 ... 10 V 

N

1 2

L AC 230 V

M

1 3 5

  

  

Y

U

DC 2 … 10 V 

DC 2 … 10 V

Spjældmotorer med spring-return, modulerende



27

Type Forsyning Dimen- 
sionering

Styring Moment Gangtid Aksel- 
dimensioner

Spjældstørrelser

Rundt Rektangulært

TF24-SR AC/DC 24 V 4 VA Y = 2... 10 V
Modulerende 2 Nm 150 / 25 s 6...12 mm  Op til ca. ø200 mm Op til ca. 0,2 m2

TF230-SR AC 85...265 V 5,5 VA Y = 2... 10 V

LF24-SR
AC/DC 24 V

5 VA Y = 2... 10 V
Modulerende 4 Nm 150 / 20 s 8...16 mm  Op til ca. ø315 mm Op til ca. 0,5 m2

LF24-MFT2 5 VA Programmerbar, MP-Bus

NF24A-SR

AC/DC 24 V

6 VA Y = 2... 10 V

Modulerende 10 Nm 150 / 20 s 10...22 mm  Op til ca. ø600 mm Op til ca. 1 m2NF24A-SR-S2 6 VA Y = 2... 10 V 
2 indbyggede skiftekontakter

NF24A-MF 9,5 VA Programmerbar

SF24A-SR

AC/DC 24 V

7 VA Y = 2... 10 V 

Modulerende 20 Nm 150 / 20 s 10...22 mm  Op til ca. 3 m2

SF24A-SR-S2 7 VA Y = 2... 10 V 
2 indbyggede skiftekontakter

SF24A-MF 11 VA Programmerbar

SF24A-MP 11 VA Programmerbar, MP-Bus

SF24ALON 11 VA LON

EF24A-SR

AC/DC 24 V

12 VA Y = 2... 10 V 

Modulerende 30 Nm 150 / 20 s 12...26,7 mm  Op til ca. 5 m2EF24A-SR-S2 12 VA Y = 2... 10 V  
2 indbyggede skiftekontakter

EF24A-MF 16 VA Programmerbar

Ved bestemmelse af dreje-mo-
ment for luftspjæld anvendes 
de tekniske data fra spjæld-
producenten og de lufttekniske 
betingelser.
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Type Forsyning Dimen- 
sionering

Styring Moment Gangtid Aksel- 
dimensioner

Godkendte spjæld

BLF24

AC/DC 24 V 7 VA

2 indbyggede skiftekontakter

On-off 4 Nm 75 / 
20 s

12 x 12 mm 

Type-godkendte motorspjæld leveres fra produ-
centen med påmonteret motor. Godkendelsen 
gælder spjæld med motor.
Spjæld og motor er afprøvet sammen hos 
producenten, som sikkerhed for både installatør 
og bruger. 

BLF24-T 2 indbyggede skiftekontakter
Termosikring

BLF24-ST 2 indbyggede skiftekontakter
Stik til kommunikationsmodul

BLF24-T-ST
2 indbyggede skiftekontakter
Termosikring
Stik til kommunikationsmodul

BLF230

AC 230 V 7 VA
2 indbyggede skiftekontakter

On-off 4 Nm 75 / 
20 sBLF230-T 2 indbyggede skiftekontakter

Termosikring

BF24

AC/DC 24 V 10 VA

2 indbyggede skiftekontakter

On-off 18 / 12 Nm 140 / 
16 s

BF24-T 2 indbyggede skiftekontakter
Termosikring

BF24-ST 2 indbyggede skiftekontakter
Stik til kommunikationsmodul

BF24-T-ST
2 indbyggede skiftekontakter
Termosikring
Stik til kommunikationsmodul

BF24TL-T-ST
TopLine til MP-Bus og LON
Termosikring
Stik til kommunikationsmodul

1 2 S1 S2 S3 S4 S5 S6

 <A

 >A

 <B

 >B

 A = 10%  B = 11 ... 100%

N L AC 230 V

1

AC/DC 24 V

2

– + 

T ~

S1 S2 S3 S4 S5 S6

 <A

 >A

 <B

 >B

 A = 10%  B = 11 ... 100%B=80% B=80%

Spjældmotorer med spring-return til brand- og røgspjæld
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Type Forsyning Dimen- 
sionering

Styring Moment Gangtid Aksel- 
dimensioner

Godkendte spjæld

BLF24

AC/DC 24 V 7 VA

2 indbyggede skiftekontakter

On-off 4 Nm 75 / 
20 s

12 x 12 mm 

Type-godkendte motorspjæld leveres fra produ-
centen med påmonteret motor. Godkendelsen 
gælder spjæld med motor.
Spjæld og motor er afprøvet sammen hos 
producenten, som sikkerhed for både installatør 
og bruger. 

BLF24-T 2 indbyggede skiftekontakter
Termosikring

BLF24-ST 2 indbyggede skiftekontakter
Stik til kommunikationsmodul

BLF24-T-ST
2 indbyggede skiftekontakter
Termosikring
Stik til kommunikationsmodul

BLF230

AC 230 V 7 VA
2 indbyggede skiftekontakter

On-off 4 Nm 75 / 
20 sBLF230-T 2 indbyggede skiftekontakter

Termosikring

BF24

AC/DC 24 V 10 VA

2 indbyggede skiftekontakter

On-off 18 / 12 Nm 140 / 
16 s

BF24-T 2 indbyggede skiftekontakter
Termosikring

BF24-ST 2 indbyggede skiftekontakter
Stik til kommunikationsmodul

BF24-T-ST
2 indbyggede skiftekontakter
Termosikring
Stik til kommunikationsmodul

BF24TL-T-ST
TopLine til MP-Bus og LON
Termosikring
Stik til kommunikationsmodul

Type B... -ST er brandspjælds-motor med stik på 
styrekabel og signalkabel.
Stikket passer til strømforsynings- og kommunika-
tionsmodul BKN2..., som bruges i forbindelse med 
styring og overvågning af brandspjæld.

Type B... -T er brandspjælds-motor med termo-
sikring til overvågning af temperatur i kanal og om-
givelser. Termosikringen er en smeltesikring, som 
bryder motorspændingen ved 72°C (95°C). 
Når smeltesikringen er smeltet, skal den skiftes, før 
brandspjældet kan fungere igen (fås hos Belimo).

BAE72E termosikring
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BF24-SR

AC/DC 24 V

2 indbyggede skiftekontakter
Y = 2 - 10 V

Modulerende 18 / 12 Nm 140 / 
16 s

12 x 12 mm 

Type-godkendte motorspjæld leveres fra produ-
centen med påmonteret motor. Godkendelsen 
gælder spjæld med motor.
Spjæld og motor er afprøvet sammen hos 
producenten, som sikkerhed for både installatør 
og bruger. 

BF24-SR-T
Y = 2 - 10 V
2 indbyggede skiftekontakter
Termosikring

BF230

AC 230 V 10 VA
2 indbyggede skiftekontakter

On-off 18 / 12 Nm 140 / 
16 sBF230-T 2 indbyggede skiftekontakter

Termosikring

Type Forsyning Dimen- 
sionering

Styring Moment Gangtid Aksel- 
dimensioner

Godkendte spjæld

1 2 3  5    

+

+

Y = DC 2...10 V 

U = DC 2...10 V  

AC/DC 24 V
– + 

T ~

S1 S2 S3 S4 S5 S6

 <A

 >A

 <B

 >B

 A = 10%  B = 80%

T

Spjældmotorer med spring-return til brand- og røgspjæld
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BF24-SR

AC/DC 24 V

2 indbyggede skiftekontakter
Y = 2 - 10 V

Modulerende 18 / 12 Nm 140 / 
16 s

12 x 12 mm 

Type-godkendte motorspjæld leveres fra produ-
centen med påmonteret motor. Godkendelsen 
gælder spjæld med motor.
Spjæld og motor er afprøvet sammen hos 
producenten, som sikkerhed for både installatør 
og bruger. 

BF24-SR-T
Y = 2 - 10 V
2 indbyggede skiftekontakter
Termosikring

BF230

AC 230 V 10 VA
2 indbyggede skiftekontakter

On-off 18 / 12 Nm 140 / 
16 sBF230-T 2 indbyggede skiftekontakter

Termosikring

Type Forsyning Dimen- 
sionering

Styring Moment Gangtid Aksel- 
dimensioner

Godkendte spjæld

1 2 S1 S2 S3 S4 S5 S6

 <A

 >A

 <B

 >B

 A = 10%  B = 11 ... 100%

N L AC 230 V

Type B... -ST er brandspjælds-motor med stik på 
styrekabel og signalkabel.
Stikket passer til strømforsynings- og kommunika-
tionsmodul BKN2..., som bruges i forbindelse med 
styring og overvågning af brandspjæld.

Type B... -T er brandspjælds-motor med termo-
sikring til overvågning af temperatur i kanal og om-
givelser. Termosikringen er en smeltesikring, som 
bryder motorspændingen ved 72°C (95°C). 
Når smeltesikringen er smeltet, skal den skiftes, før 
brandspjældet kan fungere igen (fås hos Belimo).

BAE72E termosikring
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1 2 3

0

– + 

T ~

AC/DC 24 V

3-punkt styring

1 2 3

N L1 AC 230 V

1-leder styring

1 2 3

0

N L1 AC 230 V

3-punkt styring

Type Forsyning Dimen- 
sionering

Styring Kraft Gangtid Vandring Spjældstørrelser

LH24A60

AC/DC 24 V 3 VA 1-leder styring og 
3-punkt styring On-off 150 N 150 s / 100 

mm

60 mm

Op til ca. 0,75 m2
LH24A100 100 mm

LH24A200 200 mm

LH24A300 300 mm

LHQ24A100 AC/DC 24 V 18 VA 1-leder styring On-off 100 N 3,5 s / 100 
mm 100 mm Op til ca. 0,5 m2

LH24A-SR100
AC/DC 24 V 3 VA Y = 2... 10 V Modulerende 150 N 150 s / 100 

mm
100 mm

Op til ca. 0,75 m2
LH24A-SR200 200 mm

LHQ24A-SR100 AC/DC 24 V 18 VA Y = 2... 10 V Modulerende 100 N 3,5 s / 100 
mm 100 mm Op til ca. 0,5 m2

LH24A-MF60

AC/DC 24 V 3 VA Programmerbar Modulerende 150 N 150 s / 100 
mm

60 mm

Op til ca. 0,75 m2
LH24A-MF100 100 mm

LH24A-MF200 200 mm

LH24A-MF300 300 mm

LH230A100

AC 85...265 V 5 VA 1-leder styring og 
3-punkt styring On-off 150 N 150 s / 100 

mm

100 mm

Op til ca. 0,75 m2LH230A200 200 mm

LH230A300 300 mm

LH230A-SR100
AC 85...265 V 5 VA Y = 2... 10 V Modulerende 150 N 150 s / 100 

mm
100 mm

Op til ca. 0,75 m2
LH230A-SR200 200 mm

SH24A100

AC/DC 24 V 4 VA 1-leder styring og 
3-punkt styring On-off 450 N 150 s / 100 

mm

100 mm

Op til ca. 2,5 m2SH24A200 200 mm

SH24A300 300 mm

SHQ24A100 AC/DC 24 V 18 VA 1-leder styring On-off 200 N 7 s /  
100 mm 100 mm Op til ca. 1,75 m2

SH24A-SR100
AC/DC 24 V 4 VA Y = 2... 10 V Modulerende 450 N 150 s / 100 

mm
100 mm

Op til ca. 2,5 m2
SH24A-SR200 200 mm

SHQ24A-SR100 AC/DC 24 V 18 VA Y = 2... 10 V Modulerende 200 N 7 s /  
100 mm 100 mm Op til ca. 1,75 m2

Produktoversigt                                                     Lineære motorer
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Type Forsyning Dimen- 
sionering

Styring Kraft Gangtid Vandring Spjældstørrelser

LH24A60

AC/DC 24 V 3 VA 1-leder styring og 
3-punkt styring On-off 150 N 150 s / 100 

mm

60 mm

Op til ca. 0,75 m2
LH24A100 100 mm

LH24A200 200 mm

LH24A300 300 mm

LHQ24A100 AC/DC 24 V 18 VA 1-leder styring On-off 100 N 3,5 s / 100 
mm 100 mm Op til ca. 0,5 m2

LH24A-SR100
AC/DC 24 V 3 VA Y = 2... 10 V Modulerende 150 N 150 s / 100 

mm
100 mm

Op til ca. 0,75 m2
LH24A-SR200 200 mm

LHQ24A-SR100 AC/DC 24 V 18 VA Y = 2... 10 V Modulerende 100 N 3,5 s / 100 
mm 100 mm Op til ca. 0,5 m2

LH24A-MF60

AC/DC 24 V 3 VA Programmerbar Modulerende 150 N 150 s / 100 
mm

60 mm

Op til ca. 0,75 m2
LH24A-MF100 100 mm

LH24A-MF200 200 mm

LH24A-MF300 300 mm

LH230A100

AC 85...265 V 5 VA 1-leder styring og 
3-punkt styring On-off 150 N 150 s / 100 

mm

100 mm

Op til ca. 0,75 m2LH230A200 200 mm

LH230A300 300 mm

LH230A-SR100
AC 85...265 V 5 VA Y = 2... 10 V Modulerende 150 N 150 s / 100 

mm
100 mm

Op til ca. 0,75 m2
LH230A-SR200 200 mm

SH24A100

AC/DC 24 V 4 VA 1-leder styring og 
3-punkt styring On-off 450 N 150 s / 100 

mm

100 mm

Op til ca. 2,5 m2SH24A200 200 mm

SH24A300 300 mm

SHQ24A100 AC/DC 24 V 18 VA 1-leder styring On-off 200 N 7 s /  
100 mm 100 mm Op til ca. 1,75 m2

SH24A-SR100
AC/DC 24 V 4 VA Y = 2... 10 V Modulerende 450 N 150 s / 100 

mm
100 mm

Op til ca. 2,5 m2
SH24A-SR200 200 mm

SHQ24A-SR100 AC/DC 24 V 18 VA Y = 2... 10 V Modulerende 200 N 7 s /  
100 mm 100 mm Op til ca. 1,75 m2

Y

  

1 3 2 

DC 2 ... 10 V 

AC/DC 24 V 
+ 

– 

T

~

5 

U DC 2 ... 10 V 

Y

  

1 3 2 1

N

AC 230 V

L1

2

DC 2 ... 10 V 

DC 24 V / 10 mA 
+ 

-

5 

U DC 2 ... 10 V 
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SH24A-MF100

AC/DC 24 V 6 VA Programmerbar Modulerende 150 N 150 s / 100 
mm

100 mm

Op til ca. 2,5 m2SH24A-MF200 200 mm

SH24A-MF300 300 mm

SH230A100

AC 85...265 V 6 VA 1-leder styring og 
3-punkt styring On-off 450 N 150 s / 100 

mm

100 mm

Op til ca. 2,5 m2SH230A200 200 mm

SH230A300 300 mm

SH230A-SR100
AC 85...265 V 6,5 VA Y = 2... 10 V Modulerende 450 N 150 s / 100 

mm
100 mm

Op til ca. 2,5 m2
SH230A-SR200 200 mm

Y

  

1 3 2 

DC 2 ... 10 V 

AC/DC 24 V 
+ 

– 

T

~

5 

U DC 2 ... 10 V 

Y

  

1 3 2 1

N

AC 230 V

L1

2

DC 2 ... 10 V 

DC 24 V / 10 mA 
+ 

-

5 

U DC 2 ... 10 V 

Type Forsyning Dimen- 
sionering

Styring Moment Gangtid Aksel- 
dimensioner

Spjældstørrelser

Rundt Rektangulært

LU24A AC/DC 24 V 2,5 VA On-off

3 N 150 s / 
360°

8 x 8 mm /  
10 x 10 mm 

Op til ca. ø250 Op til ca. 0,4 m2
LU24A-SR AC/DC 24 V 3 VA Y = 2... 10 V Modulerende

LU230A AC 85...265 V 4,5 VA On-off

LU230A-SR AC 85...265 V 4,5 VA Y = 2... 10 V Modulerende

Type Forsyning Dimen- 
sionering

Styring Kraft Gangtid Vandring Spjældstørrelser

1 2 3

N L1 AC 230 V

1-leder 
styring

1 2 3

AC/DC 24 V

1-leder 

styring

–     + 

T ~

1 2 3

0

N L1 AC 230 V

3-punkt 

styring

1 2 3

0

– + 

T ~

AC/DC 24 V

3-punkt 

styring

Produktoversigt                                                     Lineære motorer

Produktoversigt                       Motorer med over 300° drejevinkel
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SH24A-MF100

AC/DC 24 V 6 VA Programmerbar Modulerende 150 N 150 s / 100 
mm

100 mm

Op til ca. 2,5 m2SH24A-MF200 200 mm

SH24A-MF300 300 mm

SH230A100

AC 85...265 V 6 VA 1-leder styring og 
3-punkt styring On-off 450 N 150 s / 100 

mm

100 mm

Op til ca. 2,5 m2SH230A200 200 mm

SH230A300 300 mm

SH230A-SR100
AC 85...265 V 6,5 VA Y = 2... 10 V Modulerende 450 N 150 s / 100 

mm
100 mm

Op til ca. 2,5 m2
SH230A-SR200 200 mm

Type Forsyning Dimen- 
sionering

Styring Moment Gangtid Aksel- 
dimensioner

Spjældstørrelser

Rundt Rektangulært

LU24A AC/DC 24 V 2,5 VA On-off

3 N 150 s / 
360°

8 x 8 mm /  
10 x 10 mm 

Op til ca. ø250 Op til ca. 0,4 m2
LU24A-SR AC/DC 24 V 3 VA Y = 2... 10 V Modulerende

LU230A AC 85...265 V 4,5 VA On-off

LU230A-SR AC 85...265 V 4,5 VA Y = 2... 10 V Modulerende

Type Forsyning Dimen- 
sionering

Styring Kraft Gangtid Vandring Spjældstørrelser

Y

  

1 3 2 

DC 2 ... 10 V 

AC/DC 24 V 
+ 

– 

T

~

5 

U DC 2 ... 10 V 

Y

  

1 3 2 1

N

AC 230 V

L1

2

DC 2 ... 10 V 

DC 24 V / 10 mA 
+ 

-

5 

U DC 2 ... 10 V 

1 2 3

0

N L1 AC 230 V

3-punkt styring

Ved bestemmelse af kraft-
behov for luftspjæld anvendes 
de tekniske data fra spjæld-
producenten og de lufttekniske 
betingelser.

Som monterings-tilbehør kan 
leveres drejebeslag (ved tvær-
kræfter) og kobling.
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Type Forsyning Dimen- 
sionering

Beskrivelse Trykføler Trykområde
Pa

Kalibreringsområde Motortyper Spjældstørrelser

VRD3 AC/DC 24 V 3,5 VA  
uden motor

Volumenstrømsregulator med indbygget, 
dynamisk trykføler (2 Pa - 300 Pa), lineariseret 
til volumenstrømsmåling i komfort-ventilation. 
Indbygget PI-regulator til styring af spjældmotor 
af ”-V” typen (tilsluttes via stik).
Kalibrering og justering med ZTH-VAV eller 
skruetrækker.

Indbygget 2 - 300 ca. 100 - 300 Pa

LM24A-V
NM24A-V
SM24A-V
LF24-V
SF24A-V
BLF24-V

Op til ca. ø315
Op til ca. ø600
Op til ca. 3 m2

Op til ca. ø315
Op til ca. 3 m2

Op til ca. ø315

VRP AC 24 V 2,6 VA  
uden motor

Volumenstrømsregulator til ekstern trykføler, 
lineariseret til volumenstrømsmåling i komfort- og 
industri-ventilation.
Indbygget P-regulator til styring af spjældmotor af 
”V-typen” (tilsluttes via stik eller klemrække).
Kalibrering og justering med skruetrækker.

VFP-100
VFP-300
VFP-600

2,5 - 100 
2,5 - 300
2,5 - 600

ca. 33 - 100 Pa
ca. 100 - 300 Pa
ca. 200 - 600 Pa

LM24A-V
NM24A-V
SM24A-V
LF24-V
SF24A-V
BLF24-V

Op til ca. ø315
Op til ca. ø600
Op til ca. 3 m2

Op til ca. ø315
Op til ca. 3 m2

Op til ca. ø315

VRP-M AC/DC 24 V 2,6 VA 
uden motor

Volumenstrømsregulator og trykregulator til 
ekstern trykføler til industri- og laboratorie-
ventilation.
Indbygget PID-regulator til styring af spjældmotor 
af ”V-typen” (tilsluttes via stik). Kalibrering og ju-
stering med PC-Tool.
Kan tilsluttes MP-Bus.

VFP-100
VFP-300
VFP-600
VFD3

2,5 - 100 
2,5 - 300
2,5 - 600

100/300/600

ca. 33 - 100 Pa
ca. 100 - 300 Pa
ca. 200 - 600 Pa

LMQ24A-SRV-ST
NMQ24A-SRV-ST
NM24A-V-ST

Op til ca. ø315
Op til ca. ø600
Op til ca. ø600

VRP-STP AC 24 V 2,6 VA

Trykregulator til ekstern trykføler, til regulering 
af kanal- eller rumtryk i komfort-, industri- og 
laboratorie-ventilation.
Indbygget P-regulator til styring af spjældmotor 
af ”V-typen” (tilsluttes via stik eller klemrække). 
Kalibrering og justering med skruetrækker.

VFP-100
VFP-300
VFP-600

2,5 - 100 
2,5 - 300
2,5 - 600

ca. 33 - 100 Pa
ca. 100 - 300 Pa
ca. 200 - 600 Pa

LM24A-V
NM24A-V
SM24A-V
LF24-V
SF24A-V
BLF24-V

Op til ca. ø315
Op til ca. ø600
Op til ca. 3 m2

Op til ca. ø315
Op til ca. 3 m2

Op til ca. ø315

Type Forsyning Dimen- 
sionering

Beskrivelse Trykføler Moment Aksel- 
dimensioner

Spjældstørrelser

LMV-D3-MP AC/DC 24 V 5 VA

Volumenstrømsregulator med indbygget, dy-
namisk trykføler (2 Pa - 300 Pa), lineariseret til 
volumenstrømsmåling i komfort-ventilation. 
Kalibrering og justering med PC-Tool.

Indbygget 5 Nm
LMV-D3-MP: 6...20 mm 
LMV-D3-MP-F: 8 x 8 mm 

OP til ca. ø315

NMV-D3-MP AC/DC 24 V 5,5 VA

Volumenstrømsregulator med indbygget, dy-
namisk trykføler (2 Pa - 300 Pa), lineariseret til 
volumenstrømsmåling i komfort-ventilation. 
Kalibrering og justering med PC-Tool.

Indbygget 10 Nm
NMV-D3-MP: 8...26,7 mm 

NMV-D3-MP-F: 8 x 8 mm 
Op til ca. ø600

SMV-D3-MP AC/DC 24 V 6 VA

Volumenstrømsregulator med indbygget, dy-
namisk trykføler (2 Pa - 300 Pa), lineariseret til 
volumenstrømsmåling i komfort-ventilation. 
Kalibrering og justering med PC-Tool.

Indbygget 20 Nm SMV-D3-MP: 8...20 mm  Op til ca. 3 m2

Produktoversigt                                                          VAV-universal

Produktoversigt                                                           VAV-compact
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Type Forsyning Dimen- 
sionering

Beskrivelse Trykføler Trykområde
Pa

Kalibreringsområde Motortyper Spjældstørrelser

VRD3 AC/DC 24 V 3,5 VA  
uden motor

Volumenstrømsregulator med indbygget, 
dynamisk trykføler (2 Pa - 300 Pa), lineariseret 
til volumenstrømsmåling i komfort-ventilation. 
Indbygget PI-regulator til styring af spjældmotor 
af ”-V” typen (tilsluttes via stik).
Kalibrering og justering med ZTH-VAV eller 
skruetrækker.

Indbygget 2 - 300 ca. 100 - 300 Pa

LM24A-V
NM24A-V
SM24A-V
LF24-V
SF24A-V
BLF24-V

Op til ca. ø315
Op til ca. ø600
Op til ca. 3 m2

Op til ca. ø315
Op til ca. 3 m2

Op til ca. ø315

VRP AC 24 V 2,6 VA  
uden motor

Volumenstrømsregulator til ekstern trykføler, 
lineariseret til volumenstrømsmåling i komfort- og 
industri-ventilation.
Indbygget P-regulator til styring af spjældmotor af 
”V-typen” (tilsluttes via stik eller klemrække).
Kalibrering og justering med skruetrækker.

VFP-100
VFP-300
VFP-600

2,5 - 100 
2,5 - 300
2,5 - 600

ca. 33 - 100 Pa
ca. 100 - 300 Pa
ca. 200 - 600 Pa

LM24A-V
NM24A-V
SM24A-V
LF24-V
SF24A-V
BLF24-V

Op til ca. ø315
Op til ca. ø600
Op til ca. 3 m2

Op til ca. ø315
Op til ca. 3 m2

Op til ca. ø315

VRP-M AC/DC 24 V 2,6 VA 
uden motor

Volumenstrømsregulator og trykregulator til 
ekstern trykføler til industri- og laboratorie-
ventilation.
Indbygget PID-regulator til styring af spjældmotor 
af ”V-typen” (tilsluttes via stik). Kalibrering og ju-
stering med PC-Tool.
Kan tilsluttes MP-Bus.

VFP-100
VFP-300
VFP-600
VFD3

2,5 - 100 
2,5 - 300
2,5 - 600

100/300/600

ca. 33 - 100 Pa
ca. 100 - 300 Pa
ca. 200 - 600 Pa

LMQ24A-SRV-ST
NMQ24A-SRV-ST
NM24A-V-ST

Op til ca. ø315
Op til ca. ø600
Op til ca. ø600

VRP-STP AC 24 V 2,6 VA

Trykregulator til ekstern trykføler, til regulering 
af kanal- eller rumtryk i komfort-, industri- og 
laboratorie-ventilation.
Indbygget P-regulator til styring af spjældmotor 
af ”V-typen” (tilsluttes via stik eller klemrække). 
Kalibrering og justering med skruetrækker.

VFP-100
VFP-300
VFP-600

2,5 - 100 
2,5 - 300
2,5 - 600

ca. 33 - 100 Pa
ca. 100 - 300 Pa
ca. 200 - 600 Pa

LM24A-V
NM24A-V
SM24A-V
LF24-V
SF24A-V
BLF24-V

Op til ca. ø315
Op til ca. ø600
Op til ca. 3 m2

Op til ca. ø315
Op til ca. 3 m2

Op til ca. ø315

Type Forsyning Dimen- 
sionering

Beskrivelse Trykføler Moment Aksel- 
dimensioner

Spjældstørrelser

LMV-D3-MP AC/DC 24 V 5 VA

Volumenstrømsregulator med indbygget, dy-
namisk trykføler (2 Pa - 300 Pa), lineariseret til 
volumenstrømsmåling i komfort-ventilation. 
Kalibrering og justering med PC-Tool.

Indbygget 5 Nm
LMV-D3-MP: 6...20 mm 
LMV-D3-MP-F: 8 x 8 mm 

OP til ca. ø315

NMV-D3-MP AC/DC 24 V 5,5 VA

Volumenstrømsregulator med indbygget, dy-
namisk trykføler (2 Pa - 300 Pa), lineariseret til 
volumenstrømsmåling i komfort-ventilation. 
Kalibrering og justering med PC-Tool.

Indbygget 10 Nm
NMV-D3-MP: 8...26,7 mm 

NMV-D3-MP-F: 8 x 8 mm 
Op til ca. ø600

SMV-D3-MP AC/DC 24 V 6 VA

Volumenstrømsregulator med indbygget, dy-
namisk trykføler (2 Pa - 300 Pa), lineariseret til 
volumenstrømsmåling i komfort-ventilation. 
Kalibrering og justering med PC-Tool.

Indbygget 20 Nm SMV-D3-MP: 8...20 mm  Op til ca. 3 m2
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Type KA-A VAV med motoriserede armaturer, trykstyring og VAV på udsug-
ning

Type KA-B VAV med motoriserede armaturer, trykstyring og slavespjæld på 
udsugning

Indblæst luftmængde bestemmes af armaturernes stilling og styres fra temperaturregulator. 
Trykstyringen sørger for konstant fortryk til armaturerne. Luftbalance sikres ved måling af indblæst  
luftmængde og styring af udsuget luftmængde. 

Indblæst luftmængde bestemmes af armaturernes stilling og styres fra temperaturregulator. 
Trykstyringen sørger for konstant fortryk til armaturerne. Spjældet på udsugningen er koblet som slave  
til trykreguleringsspjældet (trykreguleringsspjældets position bliver overført til udsugningsspjældet).

Trykstyring

Trykstyring

Volumenstrømsmåling

Volumenstrøms-
regulering

Anlægseksempler med VAV
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°C

NMV-D3-MP

NMV-D3-MP

NMV-D3-MP

VRP-M

VFD3

Type KA-D VAV med faste armaturer

Type KMP-A VAV med motoriserede armaturer, trykstyring, VAV på udsug-
ning og LON

Trykstyring

Volumenstrøms-
regulering

Volumenstrømsregulering

Variabel volumenstrøm med faste armaturer. Volumenstrømsreguleringen på indblæsning og udsug-
ning er parallelkoblede og styres af temperaturregulator.

Volumenstrømsmåling

Volumenstrøms-
regulering

LON gateway

Indblæst luftmængde bestemmes af armaturernes stilling og styres fra temperaturregulator. 
Trykstyringen sørger for konstant fortryk til armaturerne. Luftbalance sikres ved måling af indblæst  
luftmængde og styring af udsuget luftmængde. 
LON gateway er via MP-Bussen koblet til trykregulator og volumenstrømsregulator.
Aflæsning via LON: Tryk på indblæsning, trykreguleringsspjældets stilling, indblæst volumenstrøm,  
udsuget volumenstrøm og spjældstilling på udsugningen.
Styring via LON: Tryk på indblæsning og volumenstrøm på udsugning.

Se den komplette anlægsbog på: www.belimo.dk



All-inclusive.

Belimo overalt: www.belimo.com

BELIMO A/S
Th Helstedsvej 7A
8660  Skanderborg

TEL  8652 4400
FAX 8652 4488

info@belimo.dk
www.belimo.dk

5-års garanti

Findes på hele kloden

Komplet produkt-sortiment

Testet kvalitet

Kort leveringstid

Omfattende support


